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1 Identifikaļn² ¼daje 

Tabulka 1.1 Zadavatel koncepce  

 

Tabulka 1.2 Zpracovatel koncepce  

 

Tabulka 1.3 PŚedmŊt zpracov§n² 

 

zadavatel MŊsto Velk® Opatovice

adresa Z§mek 14, 679 63 Velk® Opatovice

IĻO 281247

kontaktn² osobaIng. KateŚina Gerbrichov§

zadavatel

zpracovatel EGĐ Brno, a.s.

adresa Hudcova 487/76A, Medl§nky, 612 00 Brno

IĻO 46900896

kontaktn² osobaIng. Tom§ġ VaŚejka, tomas.varejka@egubrno.cz

zpracovatel

projekt Zpracov§n² m²stn² energetick® koncepce

pŚedmŊt MŊsto Velk® Opatovice

okres CZ0641 Blansko

kraj CZ064 JihomoravskĨ kraj

pŚedmŊt zpracov§n²
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2 AnalĨza energetick® situace mŊsta 
AnalĨza energetick® situace mŊsta poskytuje z§kladn² pŚehled a hodnocen², kter® je nezbytn® 

pro n§vrh efektivn²ch energetickĨch Śeġen². Souļ§st² analĨzy je pŚehled decentr§ln²ch vĨroben 

elektŚiny na ¼zem² VelkĨch Opatovic, zat²mco spotŚeba energie je zhodnocena jak pro majetek 

mŊsta na z§kladŊ poskytnutĨch dat, tak i pro ostatn² sektory, jejichģ spotŚeba byla urļena na 

z§kladŊ veŚejnŊ dostupnĨch dat a vlastn² analĨzy. Z²skan® informace slouģ² k sestaven² 

energetick® bilance. 

2.1 Popis lokality a energetick® situace 

N§sleduj²c² kapitola pŚedstavuje analĨzu energetick® situace mŊsta Velk® Opatovice. C²lem 

t®to kapitoly je poskytnout podrobnĨ popis geografickĨch, demografickĨch, klimatickĨch 

a infrastrukturn²ch charakteristik obce a jejich vliv na energetickou spotŚebu a zdroje. 

Zkoum§ny jsou st§vaj²c² energetick® zdroje, distribuļn² s²tŊ a energetick§ spotŚeba obecn²ch 

budov. 

2.1.1 Z§kladn² popis ¼zem² 

Velk® Opatovice jsou mŊstem v okrese Blansko v Jihomoravsk®m kraji. MŊsto se rozl®h§ na 

ploġe 25,93 km2 a spad§ pod nŊj 6 katastr§ln²ch ¼zem². MŊsto leģ² v nadmoŚsk® vĨġce           

376 m. Đzem² VelkĨch Opatovic je charakteristick® vĨznamnĨm pod²lem lesn²ch ploch. 

Tabulka 2.1 Seznam katastr§ln²ch ¼zem² spadaj²c² pod mŊsto Velk® Opatovice 

 

V m²stn² energetick® koncepci je detailnŊ zkoum§no 16 objektŢ, kter® patŚ² pod spr§vu mŊsta 

Velk® Opatovice. Osm z tŊchto ŚeġenĨch objektŢ se nach§z² ve dvou velkĨch are§lech. Tyto 

objekty jsou n²ģe vyznaļeny na mapŊ. Zkoum§n² umoģnilo z²sk§n² detailn²ho pŚehledu 

o vybaven² a energetickĨch potŚeb§ch a moģnostech ¼spor v tŊchto konkr®tn²ch objektech. 

Zbyl® objekty v majetku mŊsta a tak® objekty v soukrom®m vlastnictv² byly Śeġeny referenļnŊ. 

 

 

1. BezdŊļ²

2. BrŠov u VelkĨch Opatovic

3. Korbelova Lhota

4. Sv§rov

5. Velk§ Roudka

6. Velk® Opatovice

seznam katastr§ln²ch ¼zem² spadaj²c²ch pod mŊsto Velk® Opatovice
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Obr§zek 2.1 Mapa detailnŊ ŚeġenĨch objektŢ ve VelkĨch Opatovic²ch 

 

2.1.2 Demografick® ¼daje 

CelkovĨ poļet obyvatel ve mŊstŊ Velk® Opatovice k 1. 1. 2024 ļinil 3 480 obyvatel. N§sleduj²c² 

tabulka zachycuje vĨvoj poļtu obyvatel vļetnŊ ¼dajŢ o pŚirozen®m a migraļn²m pŚ²rŢstku. 

Z§roveŔ lze na grafu n²ģe sledovat trend zmŊny poļtu obyvatel mezi lety 2013 aģ 2024. 

Tabulka 2.2 VĨvoj poļtu obyvatel ve VelkĨch Opatovic²ch 

 

rok poļet obyvatelpŚirozenĨ pŚ²rŢstekmigraļn² pŚ²rŢstekzmŊna oproti pŚedchoz²mu roku 

2013 3 908 -16 -32 -48

2014 3 857 -8 -43 -51

2015 3 864 1 6 7

2016 3 799 -18 -47 -65

2017 3 760 -11 -28 -39

2018 3 722 -15 -23 -38

2019 3 685 -11 -26 -37

2020 3 643 -22 -20 -42

2021 3 600 - - -43

2022 3 536 -27 -37 -64

2023 3 515 -27 6 -21

2024 3 480 -14 -21 -35
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Z tabulky vyplĨv§, ģe poļet obyvatel ve VelkĨch Opatovic²ch dlouhodobŊ kles§. Je to d§no jak 

pŚirozenĨm ¼bytkem, tak migraļn²m ¼bytkem. Graf vĨvoje poļtu obyvatel od roku 2001 do roku 

2024 je zobrazen n²ģe. 

Obr§zek 2.2 VĨvoj poļtu obyvatel 

 

 

2.1.3 Struktura ¼zem² 

ELEKTRIZAĻNĉ SOUSTAVA 

MŊsto Velk® Opatovice je napojeno na veden² VN na napŊŠov® hladinŊ 22 kV. Distribuļn² s²Š 

NN je ve mŊstŊ vedena jak v zemi, tak na stoģ§rech. Elektrick§ s²Š vede do VelkĨch Opatovic 

z Boskovic, kudy proch§z² veden² o napŊŠov® hladinŊ 110 kV, a z§roveŔ tudy proch§z² trasa 

zvl§ġtŊ vysok®ho napŊt² V416 M²rovka ï Prosenice o napŊt² 400 kV. Ve VelkĨch Opatovic²ch 

se nach§z² pŚed§vac² m²sto, kter® slouģ² k propojen² m²stn² distribuļn² s²tŊ s ġirġ² s²t² VĨchodn² 

Ļechy. Na obr§zku n²ģe je vidŊt mapa elektrizaļn² soustavy mŊsta Velk® Opatovice, kde je 

vyznaļeno veden² s²tŊ VN o napŊŠov® hladinŊ 22 kV a elektrizaļn² soustava v okol² mŊsta. 

Fialov§ pole pak oznaļuj² velk® fotovoltaick® elektr§rny.  
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Obr§zek 2.3 Mapa elektrizaļn² soustavy mŊsta Velk® Opatovice 

 

Ned²lnou souļ§st² hodnocen² aktu§ln²ho stavu elektrizaļn² soustavy je tak® analĨza distribuļn² 

kapacity pro pŚipojov§n² novĨch zdrojŢ do s²tŊ n²zk®ho napŊt², coģ je relevantn² zejm®na 

v souvislosti s instalac² fotovoltaickĨch elektr§ren (FVE). MŊsto Velk® Opatovice se nach§z² 

v distribuļn² oblasti spoleļnosti EG.D, s.r.o. 

Spoleļnost EG.D provozuje veŚejnŊ dostupnou interaktivn² mapu pŚipojitelnosti, kter§ 

umoģŔuje orientaļnŊ zjistit dostupnou kapacitu pro pŚipojen² novĨch obnovitelnĨch zdrojŢ na 

konkr®tn²m m²stŊ. Pro ovŊŚen² pŚipojitelnosti je nezbytn® zadat pŚesnou polohu pl§novan® 

vĨrobny, ide§lnŊ co nejbl²ģe ke st§vaj²c²mu odbŊrn®mu m²stu (elektromŊru). 

Na z§kladŊ tohoto n§stroje lze konstatovat, ģe u vġech detailnŊ posuzovanĨch objektŢ ve 

vlastnictv² mŊsta je s vysokou pravdŊpodobnost² moģn® pŚipojen² fotovoltaick® elektr§rny. 

VĨjimku tvoŚ² objekty Sboru dobrovolnĨch hasiļŢ na ul. N§draģn², Turistick® informaļn² 

centrum a dŢm na ulici Bahna provozov§n Oblastn² charitou Blansko, u nichģ je vhodn® 

v pŚ²padŊ pl§nov§n² fotovoltaiky ovŊŚit moģnosti pŚipojen² individu§lnŊ pŚ²mo u distributora. 

Je dŢleģit® zdŢraznit, ģe mapa pŚipojitelnosti slouģ² pouze pro orientaļn² posouzen² 

a nezaruļuje jednoznaļnou moģnost pŚipojen², stejnŊ tak neznamen§, ģe pŚipojen² je zcela 

vylouļeno v oblastech oznaļenĨch jako kapacitnŊ omezen®. Pro koneļn® posouzen² je vģdy 

rozhoduj²c² stanovisko distributora na z§kladŊ konkr®tn² ģ§dosti o pŚipojen². 
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Na m²stn²m ġetŚen² n§m bylo rovnŊģ sdŊleno, ģe z dŢvodu souļasn® kapacity distribuļn² s²tŊ 

mŢģe bĨt v dan® lokalitŊ doļasnŊ omezena moģnost instalace FVE na nŊkterĨch obecn²ch 

budov§ch. 

PLYNĆRENSKĆ SOUSTAVA 

Na ¼zem² mŊsta je plynofikov§no pouze samotn® mŊsto Velk® Opatovice. Vzhledem k mal® 

velikosti jednotlivĨch s²del ve stŚedn² a z§padn² ļ§sti mŊsta se jejich plynofikace nepl§nuje. 

VĨchodn² ļ§st² mŊsta proch§z² vysokotlakĨ plynovod ve smŊru sever-jih, z nŊhoģ odboļuje 

vŊtev smŊrem na z§pad aģ severoz§pad, kter§ smŊŚuje k regulaļn² stanici um²stŊn® na jiģn²m 

okraji zastavŊn®ho ¼zem² VelkĨch Opatovic. Odtud je plyn distribuov§n stŚedotlakou s²t² do 

mŊsta. SouļasnĨ stav plynofikace lze povaģovat za vyhovuj²c². 

Obr§zek 2.4 Mapa plyn§rensk® soutavy 
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SOUSTAVA ZĆSOBOVĆNĉ TEPELNOU ENERGIĉ 

ZpŢsob tepeln®ho z§sobov§n² individu§ln² bytov® z§stavby na ¼zem² mŊsta je rŢznorodĨ, a to 

jak z pohledu typŢ otopnĨch syst®mŢ (lok§ln², ¼stŚedn²), tak z hlediska vyuģ²vanĨch 

energetickĨch zdrojŢ. PŚevl§d§ centr§ln² (¼stŚedn²) vyt§pŊn², kter® dominuje nad et§ģovĨm 

vyt§pŊn²m a lok§ln²mi topidly (napŚ. kamna). Starġ² bytov§ vĨstavba je vŊtġinou vybavena 

lok§ln²mi topnĨmi zaŚ²zen²mi. 

V naprost® vŊtġinŊ dom§cnost² je zajiġtŊn pŚ²stup ke vġem bŊģnŊ dostupnĨm druhŢm energie 

ï tedy k pevnĨm palivŢm, kapalnĨm palivŢm, zemn²mu plynu a elektrick® energii. Z hlediska 

energetick®ho zamŊŚen² objektŢ je nejļastŊji vyuģ²vanĨm zdrojem zemn² plyn, kterĨ 

pŚedstavuje prim§rn² m®dium pro vyt§pŊn². DruhĨm nejļastŊji pouģ²vanĨm zdrojem jsou pevn§ 

paliva, n§sleduje elektŚina.  

Na ¼zem² mŊsta jsou v provozu dvŊ centr§ln² kotelny, kter® zajiġŠuj² dod§vky tepla. Tyto 

kotelny se nach§zej² v lokalit§ch Hlin²ky a n§mŊst² M²ru. 

Tabulka 2.3 PŚehled pouģ²vanĨch paliv v  dom§cnostech  

 

2.1.4 Klimatick® ¼daje 

VŊtġina ¼zem² VelkĨch Opatovic se podle Quittovy klasifikace Śad² do oblasti m²rnŊ tepl® MT7. 

VĨchodn² ļ§st patŚ² do m²rnŊ tepl® oblasti MT9 a ļ§st ¼zem² na z§padn² stranŊ spad§ do m²rnŊ 

tepl® oblasti MT3. Mapa VelkĨch Opatovic s klimatickĨmi oblastmi je zobrazena na obr§zku 

n²ģe. Klimatick® oblasti MT3, MT7 a MT9 maj² rozd²ln® charakteristiky, pŚehledov§ tabulka je 

pŚiloģena n²ģe pod mapou. 

typ paliva poļet dom§cnost²

z kotelny mimo dŢm 329

uhl², koks, brikety 59

zemn² plyn 663

LPG, CNG, bioplyn 2

elektŚina 107

dŚevo, dŚevŊn® brikety 182

dŚevŊn® pelety 13

tepeln® ļerpadlo 5

jinĨ 1

nezjiġtŊno 59

celkem 1 420
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Obr§zek 2.5 Mapa klimatickĨch oblast² dle Quittova ļlenŊn² 

 

Tabulka 2.4 Charakteristik a klimatickĨch oblast² 

 

 

 

charakteristika MT3 MT7 MT9

poļet letn²ch dnŢ 20 - 30 30 - 40 40 - 50

poļet dnŢ s prŢmŊrnou teplotou 10 ÁC a v²c120 - 140 140 - 160 140 - 160

poļet mrazovĨch dnŢ 130 - 160 110 - 130 110 - 130

poļet ledovĨch dnŢ 40 - 50 40 - 50 30 - 40

prŢmŊrn§ teplota v lednu [ÁC] -3 aģ -4 -2 aģ -3 -3 aģ -4

prŢmŊrn§ teplota v ļervenci [ÁC]16 - 17 16 - 17 17 - 18

prŢmŊrn§ teplota v dubnu [ÁC] 6 - 7 6 - 7 6 - 7

prŢmŊrn§ teplota v Ś²jnu [ÁC] 6 - 7 7 - 8 7 - 8

prŢmŊrnĨ poļet dnŢ se sr§ģkami 1 mm a v²ce110 - 120 100 - 120 100 - 120

sr§ģkovĨ ¼hrn ve vegetaļn²m obdob² [mm]350 - 450 400 - 450 400 - 450

sr§ģkovĨ ¼hrn v zimn²m obdob² [mm]250 - 300 250 - 300 250 - 300

poļet dnŢ se snŊhovou pokrĨvkou60 - 100 60 - 80 60 - 80

poļet zamraļenĨch dnŢ 120 - 150 120 - 150 120 - 150

poļet jasnĨch dnŢ 40 - 50 40 - 50 40 - 50
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Tabulka 2.5 Dalġ² klimatick® ¼daje 

 

V tabulce vĨġe jsou shrnuty klimatick® ¼daje pro Velk® Opatovice leģ²c² v okrese Blansko 

v Jihomoravsk®m kraji, kter® byly d§le vyuģ²v§ny jako okrajov® podm²nky pro vĨpoļty. 

Venkovn² vĨpoļtov§ teplota ve VelkĨch Opatovic²ch byla stanovena na -15ÁC. Tato hodnota 

je dŢleģit§ pro n§vrh a dimenzov§n² topnĨch syst®mŢ, jelikoģ urļuje extr®mn² podm²nky, kter® 

mus² bĨt zohlednŊny pŚi pl§nov§n² tepelnĨch zdrojŢ a izolace budov. PrŢmŊrn§ teplota bŊhem 

otopn®ho obdob² je 3,7 ÁC. Tato hodnota indikuje stŚedn² n§rok na vyt§pŊn² bŊhem 

chladnŊjġ²ch mŊs²cŢ. 

Na grafu n²ģe je zobrazen poļet denostupŔŢ pro posledn²ch ġest otopnĨch obdob². KromŊ 

sez·ny 2020/2021, kter§ byla chladnŊjġ² a z toho dŢvodu bylo potŚeba v²ce energie na 

vyt§pŊn², a sez·ny 2023/2024, kter§ byla naopak velmi tepl§, se poļet denostupŔŢ za otopn® 

obdob² pohybuje mezi hodnotami 3300 a 3400. Ve srovn§n² s dlouhodobou prŢmŊrnou 

hodnotou pro ĻR, kter§ se pohybuje okolo 3 900 denostupŔŢ lze konstatovat, ģe Velk® 

Opatovice leģ² v teplejġ² klimatick® oblasti, a proto na vyt§pŊn² nen² potŚeba tolik energie. 

Obr§zek 2.6 Topn® denostupnŊ ve VelkĨch Opatovic²ch za posledn² topn® sez·ny 

 

DenostupnŊ jsou mŊŚ²tkem pouģ²vanĨm k odhadu energetickĨch n§rokŢ na vyt§pŊn² nebo 

chlazen² budov. DenostupnŊ se vypoļ²t§vaj² na z§kladŊ rozd²lu mezi prŢmŊrnou denn² 

venkovn² teplotou a stanovenou z§kladn² teplotou uvnitŚ objektu. Z toho vyplĨv§, ģe ļ²m niģġ² 

je suma denostupŔŢ, t²m je topn§ sez·na m®nŊ n§roļn§ na vyt§pŊn². 

klimatick® podm²nky

kraj 

okres 

nadmoŚsk§ vĨġka [m. n. m.]

venkovn² vĨpoļtov§ teplota [ÁC]

prŢmŊrn§ teplota v otopn®m obdob² tes [ÁC]
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Obr§zek 2.7 Klimadiagram VelkĨch Opatovic 

 

Klimadiagram zachycuje prŢmŊrn® mŊs²ļn² hodnoty teplot a sr§ģek v prŢbŊhu roku. PrŢmŊrn® 

mŊs²ļn² sr§ģky dosahuj² nejvyġġ²ch hodnot v letn²ch mŊs²c²ch, zejm®na v ļervnu, ļervenci 

a srpnu. Nejniģġ² ¼hrn sr§ģek je evidov§n v ¼noru, kdy se pohybuje okolo 30 mm. ObecnŊ je 

patrnĨ n§rŢst sr§ģek od zimn²ho obdob² smŊrem k l®tu, n§sledovanĨ postupnĨm poklesem na 

podzim a v zimŊ. CelkovŊ tak oblast vykazuje sr§ģkovŊ nejbohatġ² obdob² v letn²ch mŊs²c²ch, 

coģ odpov²d§ typick®mu m²rn®mu kontinent§ln²mu klimatu. 

Teplotn² charakteristiky ukazuj², ģe prŢmŊrn§ denn² maxima se pohybuj² kolem -2 ÁC v lednu 

aģ po pŚibliģnŊ 25 ÁC v ļervenci. PrŢmŊrn§ denn² minima kol²saj² od -5 ÁC v zimn²ch mŊs²c²ch 

po zhruba 14 ÁC v letn²m obdob². NejchladnŊjġ² obdob² roku nast§v§ mezi prosincem 

a ¼norem, zat²mco nejteplejġ² mŊs²ce jsou ļerven aģ srpen. 

Z hlediska vyuģit² klimatu pro energetick® pl§nov§n² a potenci§l obnovitelnĨch zdrojŢ je 

zŚejm®, ģe podm²nky pro sol§rn² energii jsou nejpŚ²znivŊjġ² v obdob² kvŊten aģ srpen d²ky 

vysokĨm teplot§m a relativnŊ stabiln²mu poļas². Naopak zimn² obdob² vyģaduje vŊtġ² 

energetick® n§roky na vyt§pŊn², zejm®na s ohledem na n²zk® teploty a ļastĨ vĨskyt mrazivĨch 

noc². 

2.1.5 M²stn² potenci§l obnoviteln® energie 

POTENCIĆL SOLĆRNĉ ENERGIE 

DlouhodobĨ prŢmŊr potenci§lu sol§rn² energie v ĻR za obdob² 1994-2018 je vĨraznŊ z§vislĨ 

na konkr®tn² geografick® poloze. Nejvyġġ² potenci§l sol§rn² energie se nach§z² zejm®na v jiģn² 

ļ§sti zemŊ, konkr®tnŊ v okol² mŊst BŚeclav a Uhersk® HradiġtŊ, zat²mco niģġ² potenci§l se 

vyskytuje v severoz§padn²ch regionech, jako jsou oblasti kolem KarlovĨch VarŢ a Đst² nad 

Labem. Na obr§zku je zn§zornŊna barevn§ ġk§la, kter§ zobrazuje denn² a roļn² souļty sol§rn² 

energie v kilowatthodin§ch na kilowatt instalovan®ho vĨkonu (kWh/kWp). Ļ²m v²ce se barva 
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na mapŊ pŚibliģuje ļerven® (a hodnota kWh na jeden kWp je tedy vyġġ²), t²m je vĨtŊģnost FVE 

vyġġ², a tedy vyrob² v²ce elektŚiny. 

Obr§zek 2.8 Mapa vyuģitelnosti sol§rn² energie v ĻR 

 

Pro polohu VelkĨch Opatovic (jiģn² Morava) je uvaģov§na prŢmŊrn§ roļn² hodnota produkce 

fotovoltaick® energie kolem 1 095 kWh/kWp, coģ odpov²d§ denn²m hodnot§m kolem 

3,0 kWh/kWp. Jedn§ o ¼zem² s pŚ²znivĨmi podm²nkami pro sol§rn² energetiku a dostateļnĨm 

mnoģstv²m sluneļn²ho z§Śen² pro efektivn² provoz fotovoltaickĨch elektr§ren. 

Velk® Opatovice maj² nadprŢmŊrn® podm²nky pro vyuģit² sol§rn² energie v porovn§n² 

s celorepublikovĨmi podm²nkami, kter® jsou samy o sobŊ pomŊrnŊ dobr® pro vyuģit² sol§rn² 

energie. Z tohoto dŢvodu se ve VelkĨch Opatovic²ch nach§z² jiģ realizovan® fotovoltaick® 

elektr§rny o vĨkonu 29 kW, 125 kW a 362 kW. 

Diagram n²ģe zachycuje prŢmŊrnou produkci typov® FVE na rodinn®m domŊ s instalovanĨm 

vĨkonem 10 kWp a s orientac² na jih se sklonem 37Á. PodrobnŊji jsou vyznaļeny hodiny v roku, 

kdy dosahuje vĨroba z FVE nejvyġġ²ch hodnot. Tato doba obvykle nast§v§ kolem poledne, 

a to od bŚezna do z§Ś², kdy je produkce FVE nejintenzivnŊjġ². Ve VelkĨch Opatovic²ch mŢģe 

vĨroba v kvŊtnu dos§hnout aģ 1 287 kWh. ElektŚina je vyr§bŊna i v zimŊ, v prosinci je to vġak 

pouhĨch 3 182 kWh.  
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Obr§zek 2.9 VĨroba typov® FVE ve VelkĨch Opatovic²ch 

 

POTENCIĆL VŉTRN£ ENERGIE 

N§sleduj²c² mapa zobrazuje prŢmŊrn® rychlosti vŊtru ve vĨġce 100 metrŢ nad povrchem Ļesk® 

republiky, pŚiļemģ nejniģġ² hodnoty (3,5 ï 4,0 m/s) jsou v odst²nech modr® a pokrĨvaj² vŊtġinu 

n²ģin a ¼dol². StŚednŊ n²zk® rychlosti (4,5 ï 6,0 m/s) jsou v odst²nech zelen® a vyskytuj² se 

v m²rnŊ vyvĨġenĨch oblastech. Ģlut® a oranģov® oblasti (6,0 ï 7,5 m/s) oznaļuj² stŚedn² 

rychlosti vŊtru na vyvĨġenin§ch a kopc²ch. Nejvyġġ² rychlosti (nad 7,0 m/s) jsou ļerven® 

a tmavŊ ļerven® a nach§z² se pŚedevġ²m v horskĨch oblastech jako jsou Krkonoġe, Jesen²ky 

a Kruġn® hory. CelkovŊ nejvŊtrnŊjġ² oblasti jsou v hor§ch a vyġġ²ch poloh§ch, zat²mco n²ģiny 

a ¼dol² maj² niģġ² rychlosti vŊtru. 

 

hodina led ¼no bŚe dub kvŊ ļvn ļvc srp z§Ś Ś²j lis pro

0 - 1

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5 0,0 0,1 0,0

5 - 6 0,1 0,3 0,4 0,3 0,1 0,0

6 - 7 0,1 0,8 1,2 1,2 1,1 0,9 0,5 0,1

7 - 8 0,0 0,3 1,2 2,1 2,5 2,5 2,3 2,1 1,7 1,0 0,2

8 - 9 0,8 1,5 2,5 3,5 3,7 3,7 3,5 3,5 3,0 2,1 1,1 0,6

9 - 10 1,6 2,6 3,5 4,5 4,6 4,5 4,4 4,5 4,0 2,9 1,7 1,4

10 - 11 2,0 3,0 4,1 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 4,3 3,3 1,9 1,7

11 - 12 2,1 3,4 4,5 5,2 5,0 5,0 5,0 5,1 4,5 3,6 2,2 1,8

12 - 13 2,2 3,5 4,5 5,1 4,9 4,9 4,9 5,0 4,4 3,6 2,1 1,9

13 - 14 2,1 3,3 4,2 4,6 4,5 4,5 4,5 4,6 4,0 3,1 1,9 1,6

14 - 15 1,5 2,5 3,4 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,2 2,3 1,2 1,1

15 - 16 0,5 1,7 2,4 2,8 3,0 3,1 3,0 2,9 2,2 1,3 0,4 0,2

16 - 17 0,4 1,3 1,8 1,9 2,1 2,1 1,9 1,2 0,2

17 - 18 0,1 0,6 0,8 1,0 1,0 0,7 0,1

18 - 19 0,0 0,2 0,4 0,3 0,1

19 - 20 0,1 0,0

20 - 21

21 - 22

22 - 23

23 - 24

suma [kWh] 397,4 623,1 983,0 1 197,1 1 287,0 1 265,4 1 279,8 1 251,3 992,7 729,1 383,7 318,2
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Obr§zek 2.10 Mapa vyuģitelnosti vŊtrn® energie v ĻR 

 

Poloha VelkĨch Opatovic odpov²d§ na mapŊ oblasti s modrozelenĨm aģ tmavŊ zelenĨm 

zbarven²m indikuj²c² prŢmŊrnou rychlost vŊtru od 4,0 m/s do 5,5 m/s. Oblast VelkĨch Opatovic 

tak spad§ do ¼zem² s pomŊrnŊ n²zkou prŢmŊrnou rychlost² vŊtru, coģ naznaļuje horġ² 

podm²nky pro efektivn² vyuģit² vŊtrn® energie. Velk® Opatovice tedy nespadaj² mezi ¼zem² 

s dostateļnĨm vŊtrnĨm potenci§lem. 
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Obr§zek 2.11 Mapa vyuģitelnosti vŊtrn® energie na ¼zem² VelkĨch Opatovic 

 

POTENCIĆL BIOMASY A BIOENERGIE 

Ve VelkĨch Opatovic²ch je vyuģ²v§n² biomasy a bioenergie vĨznamnou souļ§st² m²stn² 

energetiky, zejm®na d²ky provozu bioplynov® stanice ve vlastnictv² spoleļnosti 

VOS zemŊdŊlcŢ, a.s. Tato stanice byla uvedena do provozu v roce 2011 a nach§z² se 

v zemŊdŊlsk®m are§lu na jiģn²m okraji obce.  

Bioplynov§ stanice zpracov§v§ pŚibliģnŊ 20 330 tun biomasy roļnŊ, pŚiļemģ hlavn²mi 

vstupn²mi surovinami jsou chl®vsk§ mrva, kukuŚiļn§ sil§ģ a travn² sen§ģ. Proces fermentace 

prob²h§ ve dvou fermentorech o objemu 1 630 m3 a jednom fermentoru o objemu 1 970 m3. 

VĨslednĨ bioplyn je vyuģ²v§n v kogeneraļn²ch jednotk§ch k vĨrobŊ elektrick® energie 

o vĨkonu 1 140 kW a tepla o vĨkonu 1 125 kW. 

Vyroben§ elektrick§ energie je dod§v§na do veŚejn® s²tŊ, zat²mco teplo slouģ² k vyt§pŊn² 

objektŢ are§lu spoleļnosti.  

D²ky kombinaci ģivoļiġn® a rostlinn® vĨroby m§ region VelkĨch Opatovice znaļnĨ potenci§l 

pro vyuģit² biomasy. Rozs§hl® zemŊdŊlsk® plochy a lesy v okol² obce nab²zej² moģnosti pro 
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dalġ² rozvoj bioenergetickĨch projektŢ, jako je vyuģit² dŚevn² ġtŊpky nebo energetickĨch plodin. 

PŚestoģe v oblasti nen² vĨznamnĨ subjekt, jako je tepl§rna, souļasn® vyuģit² biomasy 

v bioplynov® stanici pŚedstavuje efektivn² zpŢsob vyuģit² m²stn²ch zdrojŢ.  

Obr§zek 2.12 Vyuģit² ¼zem² a pod²l zemŊdŊlsk® pŢdy na ploġe  

 

 

POTENCIĆL VODNĉ ENERGIE 

SeverovĨchodn² ļ§st² mŊsta Velk® Opatovice prot®k§ potok Jev²ļka, kterĨ pramen² jiģnŊ od 

osady BezdŊļ². Celkov§ d®lka toku ļin² 23,1 km. Jeho prŢmŊrnĨ prŢtok je 0,72 m3/s. V severn² 

ļ§sti mŊsta prot®k§ Malon²nskĨ potok, kterĨ se vl®v§ do potoku Jev²ļka. Oba tyto potoky 

nejsou atraktivn² pro jak®koliv projekty spojen® s vĨrobou elektrick® energie.  

POTENCIĆL GEOTERMĆLNĉ ENERGIE 

Na mapŊ n²ģe je zobrazen potenci§l geoterm§ln² energie v ĻR. Dosaģiteln§ teplota v hloubce 

400 m je v pŚ²padŊ VelkĨch Opatovic stanovena na 17 ÁC, hodnota tepeln®ho toku na povrchu 

je 48 mW/m2. Z hlediska pomŊrŢ v ĻR se jedn§ o prŢmŊrn® hodnoty, pŚ²m® z²sk§v§n² tepla je 

s ohledem na nutnost dosaģen® hloubky zcela neefektivn². EfektivnŊjġ² vyuģit² energie zemŊ 

pŚedstavuj² tepeln§ ļerpadla s podzemn²m kolektorem, kter§ je moģn® vyuģ²t i pro pŚ²m® 

chlazen² v letn²ch mŊs²c²ch. 
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Obr§zek 2.13 Geoterm§ln² potenci§l Ļesk® republiky 

 

SHRNUTĉ 

Z pohledu potenci§lu jednotlivĨch druhŢ obnoviteln® energie na ¼zem² mŊsta Velk® Opatovice 

pŚedstavuje vĨznamnĨ potenci§l biomasa. D²ky rozs§hlĨm zemŊdŊlskĨm ploch§m a okoln²m 

lesŢm je shled§n potenci§l v dalġ²m rozvoji bioenergetickĨch projektŢ, jako je spalov§n² dŚevn² 

ġtŊpky nebo vyuģit² energetickĨch plodin. Jiģ funguj²c² bioplynov§ stanice dokazuje efektivn² 

vyuģit² m²stn²ch zdrojŢ. Geoterm§ln² energii lze vyuģ²vat ve formŊ tepelnĨch ļerpadel jak pro 

soukrom® budovy, tak i pro budovy v majetku mŊsta. Vodn² elektr§rny nejsou vzhledem 

k slab®mu prŢtoku m²stn²ch tokŢ provediteln®. S ohledem na to, ģe oblast VelkĨch Opatovic 

spad§ do ¼zem² s pomŊrnŊ n²zkou prŢmŊrnou rychlost² vŊtru, nen² doporuļena realizace 

vŊtrnĨch elektr§ren. Velk® Opatovice nab²zej² vĨborn® podm²nky pro vyuģit² sol§rn² energie. 

Oblast se vyznaļuje vysokou intenzitou sluneļn²ho z§Śen² a dostateļnou dobou sluneļn²ho 

svitu. 

Tabulka 2.6 Shrnut² potenci§lu vybranĨch druhŢ obnoviteln® energie ve mŊstŊ 

 

druh obnoviteln® energie moģnost uplatnŊn²

sol§rn² znaļnĨ potenci§l, moģn® omezen² z hlediska kapacity souļasn® distribuļn² s²tŊ

vŊtrn§ n²zkĨ potenci§l s ohledem na lokalitu s n²zkou prŢmŊrnou rychlost² vŊtru

biomasa znaļnĨ potenci§l, rozs§hl® zemŊdŊlsk® plochy a lesy v okol² mŊsta

vodn² ģ§dnĨ potenci§l, slabĨ prŢtok m²stn²ch tokŢ

geoterm§ln² potenci§l pouze pro vyuģit² v mal®m mŊŚ²tku tepelnĨmi ļerpadly
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2.1.6 Objekty ve vlastnictv² VelkĨch Opatovic 

MŊsto disponuje Śadou staveb a budov ve sv®m majetku ļi pod jeho spr§vou, kter® slouģ² 

rŢznĨm ¼ļelŢm. V r§mci Śeġen² koncepce je do tohoto majetku zahrnuto tak® veŚejn® osvŊtlen² 

(VO). řada z tŊchto objektŢ je v koncepci Śeġena na detailn² ¼rovni. Zbyl® budovy vlastnŊn® 

mŊstem jsou Śeġeny referenļnŊ. N²ģe je pŚiloģen seznam budov, kter® byly v r§mci m²stn²ho 

ġetŚen² analyzov§ny. 

Tabulka 2.7 Objekty ve vlastnictv² mŊsta detailnŊ Śeġen® v koncepci  

 

 

Pro obecn² objekty s roļn² spotŚebou elektŚiny nad 10 MWh budou n§slednŊ vytvoŚeny 

spotŚebn² diagramy budov. PŚi n§vrhu opatŚen² FVE na vhodn® obecn² objekty bude pro tyto 

budovy vytvoŚen vĨrobn² diagram FVE pro takov® budovy, u nichģ se pŚedpokl§d§ instalovanĨ 

vĨkon elektr§rny vyġġ² neģ 10 kWp. 

MĉSTNĉ ĠETřENĉ 

V r§mci zpracov§n² m²stn² energetick® koncepce probŊhlo m²stn² ġetŚen² v objektech 

vlastnŊnĨch mŊstem. Na m²stŊ probŊhla prohl²dka objektŢ, zaznamen§n² parametrŢ stavby, 

zdrojŢ energie a pŚ²padnŊ dalġ²ch technickĨch zaŚ²zen² budov. Stav provŊŚovanĨch budov 

spolu s jejich hodnocen²m je shrnut v kart§ch budov n²ģe. SbŊr informac² o stavu zateplen², 

pŚ²tomnosti fotovoltaickĨch elektr§ren a dalġ²ch vlastnostech probŊhl pro budovy v soukrom®m 

vlastnictv² referenļnŊ. 

 

 

oznaļen² objekt adresa

1 MŊstskĨ ¼Śad (Z§mek) Z§mek 14

2 Moravsk® kartografick® centrumZ§mek 14

3 Kino Z§mek 14

4 S§l Z§mek 14

5 JZ kŚ²dlo z§mku Z§mek 14

6 SĠUPT - spr§va Ml§deģnick§ 430

7 Ubytovna Ml§deģnick§ 430

8 TŊlocviļna Ml§deģnick§ 430

9 Zdravotn² stŚedisko Ml§deģnick§ 492

10 MŊstsk§ policie n§m. M²ru 538

11 SDH - N§draģn² N§draģn² 600

12 Turistick® informaļn² centrum Ģleb 264

13 Charita - DPS Bahna 280

14 Z§kladn² ġkola Pod Str§ģnic² 499

15 1. mateŚsk§ ġkola Dlouh§ 429

16 2. mateŚsk§ ġkola Eduarda Uġela 472
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KARTY BUDOV V MĉSTNĉM ĠETřENĉ 

MŊstskĨ ¼Śad (Z§mek) 

Tabulka 2.8 Souhrnn® informace ï MŊstskĨ ¼Śad (Z§mek) 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 3 1 X 1

distribuļn² sazba C02d

jistiļ 3x16A,20A,25A

roļn² spotŚeba 13,6 MWh 259,0 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky 

ano

MŊstskĨ ¼Śad (Z§mek)

Z§mek 14

administrativa

vĨmŊna plynovĨch kotlŢ

6:30-17:00 po a st, 6:30-16:00 ¼t, ļt, p§

2x plynovĨ kondenzaļn² kotel - 2x45 kW

lok§ln² prŢtokov® ohŚ²vaļe v kuchyŔce a na WC

2 roky star®

ekvitermn² regulace, termostatick® hlavice 

deskov§ otopn§ tŊlesa

v poŚ§dku

-

nezatepleno - pam§tkov§ ochrana

nezatepleno 

dŚevŊn® ġpaletov®

z§Śivky a LED

ne

svedena do jednotn® kanalizace
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Hodnocen² 

Á Zateplen² stŚechy. 

Á Renovace vĨpln² otvorŢ. 

Á Regulace vyt§pŊn² IRC. 

Á VĨmŊna zbĨvaj²c²ch z§Śivek za LED osvŊtlen². 

Obr§zek 2.14 MŊstskĨ ¼Śad (Z§mek) 
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Obr§zek 2.15 Diagram spotŚeby EE mŊstsk®ho ¼Śadu (z§mku) v denn²m kroku 

 
 
Hodnocen² 

Vzhledem k velk®mu objemu dat byla 15minutov§ spotŚeba agregov§na do denn²ch hodnot, 

aby byla zajiġtŊna lepġ² pŚehlednost grafu. Diagram spotŚeby po 15 minut§ch je v pŚ²loze.   
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Moravsk® kartografick® centrum 

Tabulka 2.9 Souhrnn® informace ï Moravsk® kartografick® centrum 

 
  

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 X 1

distribuļn² sazba C25d

jistiļ 3x80 A

roļn² spotŚeba 14,2 MWh 65,8 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky 

ano

Moravsk® kartografick® centrum

Z§mek 14

vzdŊl§vac² a kulturn² zaŚ²zen²

vĨmŊna plynovĨch kotlŢ

duben - Ś²jen v²kendy a sv§tky 10-16, ļerven - z§Ś² ¼t, p§ 10-13

3x plynovĨ kondenzaļn² kotel

lok§ln² prŢtokov® ohŚ²vaļe na WC

v poŚ§dku

ekvitermn² regulace

podlahov® vyt§pŊn²

ġpatnĨ - ztr§ta otopn® vody v uzavŚen®m okruhu podlahov®ho vyt.

-

nezatepleno - pam§tkov§ ochrana

zatepleno

plastov® s izolaļn²mi dvojskly

z§Śivky a LED

VZT - nen² v provozu

svedena do jednotn® kanalizace
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Hodnocen² 

Á VĨmŊna zbĨvaj²c²ch z§Śivek za LED osvŊtlen². 

Á Rekonstrukce a optimalizace otopnĨch okruhŢ podlahov®ho vyt§pŊn². 

 

Obr§zek 2.16 Moravsk® kartografick® centrum 
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Obr§zek 2.17 Diagram spotŚeby EE Moravsk®ho kartografick®ho centra v denn²m kroku 

 
 
Hodnocen² 

Vzhledem k velk®mu objemu dat byla 15minutov§ spotŚeba agregov§na do denn²ch hodnot, 

aby byla zajiġtŊna lepġ² pŚehlednost grafu. Diagram spotŚeby po 15 minut§ch je v pŚ²loze.   
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Kino  

Tabulka 2.10 Souhrnn® informace ï Kino  

  

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 X 1

distribuļn² sazba C25d

jistiļ 3x50 A

roļn² spotŚeba 2,9 MWh 118,1 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky 

ano

Kino

Z§mek 14

kulturn² zaŚ²zen²

vĨmŊna plynovĨch kotlŢ v roce 2021

3-4x do mŊs²ce

2x plynov® kondenzaļn² kotle - 49 kW

-

4 roky star®

termostatick® hlavice

litinov§ otopn§ tŊlesa

v poŚ§dku

-

nezatepleno - pam§tkov§ ochrana

nezatepleno 

dŚevŊn® s dvojskly

z§Śivky a LED

VZT

svedena do jednotn® kanalizace



 

 

ANALħZA ENERGETICK£ SITUACE MŉSTA 

M²stn² energetick§ koncepce mŊsta Velk® Opatovice 29 

 Hodnocen² 

Á Zateplen² stŚechy. 

Á VĨmŊna zbĨvaj²c²ch z§Śivek za LED osvŊtlen². 

Á Instalace nov® vzduchotechniky (VZT) se zpŊtnĨm z²sk§v§n²m tepla (ZZT). 

Obr§zek 2.18 Kino  
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S§l 

Tabulka 2.11 Souhrnn® informace ï S§l 

 

 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 X 1

distribuļn² sazba C25d

jistiļ 3x25 A

roļn² spotŚeba 4,7 MWh 32,6 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky 

ano

S§l

Z§mek 14

kulturn² zaŚ²zen²

nov® prŢtokov® ohŚ²vaļe na wc

n§razovŊ 

plynovĨ kondenzaļn² kotel - 40 kW

lok§ln² prŢtokov® ohŚ²vaļe - 4x1,5 kW

dobrĨ

termostat

deskov§ otopn§ tŊlesa

v poŚ§dku

-

nezatepleno - pam§tkov§ ochrana

nezatepleno 

dŚevŊn§ ġpaletov§, dveŚe dŚevŊn® s jednoduchĨm zasklen²m

z§Śivky a LED

ne

svedena do jednotn® kanalizace
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Hodnocen² 

Á Zateplen² stŚechy. 

Á VĨmŊna zbĨvaj²c²ch z§Śivek za LED osvŊtlen². 

Á V budoucnu vĨmŊna zdroje vyt§pŊn² za novĨ kondenzaļn² plynovĨ kotel.  

Obr§zek 2.19 S§l 
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JZ kŚ²dlo z§mku 

Tabulka 2.12 Souhrnn® informace ï JZ kŚ²dlo z§mku 

 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 2 1 X 1

distribuļn² sazba C02d, C25d

jistiļ 3x40 A

roļn² spotŚeba 5,0 MWh 137,6 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky -

nezatepleno - pam§tkov§ ochrana

nezatepleno 

dŚevŊn§ ġpaletov§, dveŚe dŚevŊn® s jednoduchĨm zasklen²m

z§Śivky a LED

ne

svedena do jednotn® kanalizace

ano

JZ kŚ²dlo z§mku

Z§mek 14

bĨval® fitness centrum se z§zem²m

nov§ kotelna

nen² v provozu

2x plynovĨ kondenzaļn² kotel

elektrickĨ bojler

v poŚ§dku

manu§ln²

deskov§ otopn§ tŊlesa

v poŚ§dku
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Hodnocen² 

Á Zateplen² stŚechy. 

Á VĨmŊna zbĨvaj²c²ch z§Śivek za LED osvŊtlen². 

Á Regulace vyt§pŊn² IRC.  

Obr§zek 2.20 JZ kŚ²dlo z§mku 
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SĠUPT ï spr§va 

Tabulka 2.13 Souhrnn® informace ï SĠUPT ï spr§va 

   

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 X 1

distribuļn² sazba C02d

jistiļ 3x32 A

roļn² spotŚeba 19,5 MWh 46,8 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky 

ne

SĠUPT - spr§va

Ml§deģnick§ 430

administrativa

FVE o instalovan®m vĨkonu 24,84 kWp

pondŊl² - p§tek 8:00-16:30

2x plynovĨ kotel turbo - 31 kW a 24 kW

plynovĨ kondenzaļn² kotel

dobrĨ

manu§ln² 

litinov§ otopn§ tŊlesa

v poŚ§dku

-

nezatepleno

ļ§steļnŊ zatepleno - polystyren tl. 50 mm

plastov® s izolaļn²mi dvojskly

z§Śivky a z§Śovky

ne

svedena do jednotn® kanalizace
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Hodnocen² 

Á Zateplen² stŚechy a ob§lky budovy. 

Á VĨmŊna z§Śivek a ģ§rovek za LED osvŊtlen². 

Á Instalace termostatickĨch hlavic na otopn§ tŊlesa.  

Obr§zek 2.21 SĠUPT ï spr§va 
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Obr§zek 2.22 Diagram spotŚeby EE SĠUPT spr§vy v denn²m kroku 

 
 
Hodnocen² 

Vzhledem k velk®mu objemu dat byla 15minutov§ spotŚeba agregov§na do denn²ch hodnot, 

aby byla zajiġtŊna lepġ² pŚehlednost grafu. Diagram spotŚeby po 15 minut§ch je v pŚ²loze. 
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Ubytovna  

Tabulka 2.14 Souhrnn® informace ï Ubytovna  

  

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 X 1

distribuļn² sazba C02d

jistiļ 3x63 A

roļn² spotŚeba 59,3 MWh 109,8 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky 

ne

Ubytovna

Ml§deģnick§ 430

ubytov§n²

zatepleno pŚed 2 lety, FVE o instalovan®m vĨkonu 49,68 kWp

nepŚetrģitŊ

3x plynov® kondenzaļn² kotle - 3x41,4 kW

23x 120l bojlery v pokoj²ch ubytovny

v poŚ§dku - 12 let starĨ

ekvitermn² regulace 

litinov§ otopn§ tŊlesa

v poŚ§dku

-

zatepleno - ubytovna

ļ§steļnŊ zatepleno - polystyren tl. 50 mm

plastov§ s izol. dvojskly, dveŚe kovov® s jednoduchĨm zasklen²m

ģ§rovky a moģn§ LED

ne

svedena do jednotn® kanalizace
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Hodnocen² 

Á VĨmŊna ģ§rovek za LED osvŊtlen². 

Á Instalace FVE. 

Á VĨmŊna vstupn²ch dveŚ². 

Obr§zek 2.23 Ubytovna  
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Obr§zek 2.24 Diagram spotŚeby EE ubytovny v  denn²m kroku 

 
 
Hodnocen² 

Vzhledem k velk®mu objemu dat byla 15minutov§ spotŚeba agregov§na do denn²ch hodnot, 

aby byla zajiġtŊna lepġ² pŚehlednost grafu. Diagram spotŚeby po 15 minut§ch je v pŚ²loze.   
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TŊlocviļna 

Tabulka 2.15 Souhrnn® informace ï TŊlocviļna 

  

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 X 1

distribuļn² sazba C02d

jistiļ 3x40 A

roļn² spotŚeba 6,9 MWh 105,2 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky 

ne

TŊlocviļna

Ml§deģnick§ 430

sportovn² zaŚ²zen²

-

pondŊl²-p§tek 9-11 a 16-21, sobota 9-21, nedŊle 9-12 a 15-20

plynovĨ kondenzaļn² kotel - 24 kW, 4x plynovĨ z§Śiļ

plynovĨ kondenzaļn² kotel

cca 2 roky starĨ

termostatick® hlavice

litinov§ otopn§ tŊlesa

v poŚ§dku

nelze instalovat FVE z dŢvodu statiky

nezatepleno

nezatepleno

dŚevŊn§ s dvojsklem, dveŚe kovov® s jednoduchĨm zasklen²m

z§Śivky

ne

svedena do jednotn® kanalizace
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Hodnocen² 

Á Zateplen² stŚechy a ob§lky budovy. 

Á VĨmŊna oken. 

Á VĨmŊna z§Śivek za LED osvŊtlen².  

Obr§zek 2.25 TŊlocviļna 
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Zdravotn² stŚedisko 

Tabulka 2.16 Souhrnn® informace ï Zdravotn² stŚedisko 

 

 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 X 1

distribuļn² sazba C25d

jistiļ 3x63 A

roļn² spotŚeba 8,3 MWh 61,2 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky nov§ kotelna

zatepleno

zatepleno

plastov§ s izolaļn²mi dvojskly

LED, v ordinac²ch ģ§rovky

ne

svedena do jednotn® kanalizace

ne

Zdravotn² stŚedisko

Ml§deģnick§ 492

zdravotnictv²

pŚed 12 lety zatepleno

dle jednotlivĨch l®kaŚŢ

2x plynovĨ kondenzaļn² kotel - 2x34 kW

plynov® kondenzacn² kotle

2 roky star®

2x termostat

deskov§ otopn§ tŊlesa, hlavice v ordinac²ch

v poŚ§dku
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Hodnocen²  

Á VĨmŊna zbĨvaj²c²ch ģ§rovek za LED osvŊtlen². 

 

 

  

Obr§zek 2.26 Zdravotn² stŚedisko 
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MŊstsk§ policie 

Tabulka 2.17 Souhrnn® informace ï MŊstsk§ policie  

 

 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 X 1

distribuļn² sazba C02d

jistiļ 3x25 A

roļn² spotŚeba 3,8 MWh 49,7 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky -

nezatepleno

zatepleno, menġ² tlouġŠka polystyrenu

plastov§ s izolaļn²mi dvojskly

z§Śivky a LED

ne

svedena do jednotn® kanalizace

ne

MŊstsk§ policie

n§m. M²ru 538

administrativa 

FVE o instalovan®m vĨkonu 12,42 kWp

nepŚetrģitŊ

plynovĨ kondenzaļn² kotel - 1x32 kW

elektrickĨ bojler

5 let starĨ

termostatick® hlavice

deskov§ otopn§ tŊlesa

v poŚ§dku
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Obr§zek 2.27 MŊstsk§ policie 

 

 

Hodnocen²  

Á Zateplen² ob§lky budovy. 

Á VĨmŊna zbĨvaj²c²ch z§Śivek za LED osvŊtlen². 
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SDH N§draģn² 

Tabulka 2.18 Souhrnn® informace ï SDH N§draģn² 

 

 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 X 1

distribuļn² sazba C25d

jistiļ 3x40 A

roļn² spotŚeba 9,4 MWh 17,0 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky -

zatepleno 

zatepleno 

plastov§ s izolaļnimi dvojskly

z§Śivky a LED

ne

svedena do jednotn® kanalizace

ne

SDH - N§draģn²

N§draģn² 600

sbor dobrovolnĨch hasiļŢ

zateplen² pŚed 10 lety

nepravidelnĨ

plynovĨ kondenaģn² kotel - 24 kW

plynovĨ kondenaģn² kotel

v dobr®m stavu

termostat

deskov§ otopn§ tŊlesa 

v poŚ§dku
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Obr§zek 2.28 SDH ï N§draģn² 

 

 

Hodnocen²  

Á VĨmŊna zbĨvaj²c²ch z§Śivek za LED osvŊtlen². 
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Turistick® informaļn² centrum 

Tabulka 2.19 Souhrnn® informace ï Turistick® informaļn² centrum 

 

 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 X 1

distribuļn² sazba C02d

jistiļ 3x25 A

roļn² spotŚeba 2,7 MWh 9,1 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky 

ne

Turistick® informaļn² centrum

Ģleb 264

administrativn² budova veŚejn® spr§vy

-

od ļervna do z§Ś² po - p§ 7:30-16, soboty a nedŊle 10-14 

plynovĨ kotel turbo - 12 kW

plynovĨ kotel

starġ² kotel

termostat

deskov§ otopn§ tŊlesa s obyļejnĨmi hlavicemi

v poŚ§dku

-

nezatepleno

nezatepleno

plastov§ s izolaļn²mi dvojskly

z§Śivky a ģ§rovka

ne

svedena do jednotn® kanalizace
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Obr§zek 2.29 Turistick® informaļn² centrum 

 

 

Hodnocen²  

Á Zateplen² stŚechy a ob§lky budovy. 

Á VĨmŊna z§Śivek a ģ§rovek za LED osvŊtlen². 

Á VĨmŊna zdroje tepla za novĨ plynovĨ kondenzaļn² kotel.  
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Charita ï DPS 

Tabulka 2.20 Souhrnn® informace ï Charita  DPS 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 X 1

distribuļn² sazba C25d

jistiļ 3x25 A

roļn² spotŚeba 6,1 MWh 36,2 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky -

nezatepleno

nezatepleno

plastov§ okna s izolaļn²mi dvojskly a dŚevŊn® vstupn² dveŚe

z§Śivky a LED

ne

svedena do jednotn® kanalizace

ne

Charita - DPS

Bahna 280

ubytov§n²

-

nepŚetrģitĨ

plynovĨ kondenzaļn² kotel - 32 kW

2x elektrick® bojlery 

v poŚ§dku

manu§lnŊ

litinov§ otopn§ tŊlesa

v poŚ§dku
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Hodnocen²  

Á Zateplen² stŚechy a ob§lky budovy. 

Á VĨmŊna zbĨvaj²c²ch z§Śivek za LED osvŊtlen² 

  

Obr§zek 2.30 Charita ï DSP 
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Z§kladn² ġkola 

Tabulka 2.21 Souhrnn® informace ï Z§kladn² ġkola 

 

 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 X 1

distribuļn² sazba C26d

jistiļ 3x250 A

roļn² spotŚeba 135,4 MWh 585 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky 

ne

Z§kladn² ġkola

Pod Str§ģnic² 499

vzdŊl§n²

obnova kotelny 5 let stare, IRC do budoucna a termohlavice

po-p§  6:30-16 (druģina 16-19), pron§jem tŊlocviļny 19-20

2x plynovĨ kondenzaļn² kotel 

1x z§sobn²kovĨ ohŚ²vaļ napojenĨ na plynov® kotle

5 let star® kotle

ekvitermn² regulace kotle, tŊlesa s termohlavicemi/manu§ln² ventil

deskov§ otopn§ tŊlesa 

v poŚ§dku

keramick§ pec na elektŚinu, FVE na stŚeġe, letn² provoz druģiny

zatepleno

zatepleno

plastov§ s izolaļn²mi dvojskly

z§Śivky a LED

1x VZT pro baz®n, 1x VZT pro kuchyŔ

svedena do jednotn® kanalizace
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Obr§zek 2.31 Z§kladn² ġkola 

 

Hodnocen²  

Á VĨmŊna zbĨvaj²c²ch z§Śivek za LED osvŊtlen². 

Á Regulace vyt§pŊn² IRC.  
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Obr§zek 2.32 Diagram spotŚeby EE z§kladn² ġkoly v denn²m kroku 

 
 
Hodnocen² 

Vzhledem k velk®mu objemu dat byla 15minutov§ spotŚeba agregov§na do denn²ch hodnot, 

aby byla zajiġtŊna lepġ² pŚehlednost grafu. Diagram spotŚeby po 15 minut§ch je v pŚ²loze.   

0

100

200

300

400

500

600

01.I 01.II 03.III 03.IV 04.V 04.VI 05.VII 05.VIII 05.IX 06.X 06.XI 07.XII

k
W

h



 

 

ANALħZA ENERGETICK£ SITUACE MŉSTA 

M²stn² energetick§ koncepce mŊsta Velk® Opatovice 55 

1. mateŚsk§ ġkola 

Tabulka 2.22 Souhrnn® informace - 1. mateŚsk§ ġkola 

 

 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 X 1

distribuļn² sazba C02d

jistiļ 3x63 A

roļn² spotŚeba 19,2 MWh 97,9 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky vĨvod VZT nad strechu - zat®k§, FVE nen² moģn§ kvŢli statice 

zatepleno

zatepleno

plastov§ s izolaļn²mi dvojskly

z§Śivky a LED

VZT - odtah v kuchyni

svedena do jednotn® kanalizace

ne

1. mateŚsk§ ġkola

Dlouh§ 429

vzdŊl§n²

rekonstrukce interi®ru 2022

7:00-16:00, v l®tŊ provoz ġkolek spojen do jedn® (mŊs²ļn² stŚ²d§n²)

2x plynovĨ kondenzaļn² kotel - 2x45 kW

2x plynovĨ kondenzaļn² kotel

v poŚ§dku

ekvitermn² regulace, termostatick® hlavice na otopnĨch tŊlesech

deskov§ otopn§ tŊlesa

v poŚ§dku
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Obr§zek 2.33 1. mateŚsk§ ġkola 

Hodnocen²  

Á VĨmŊna zbĨvaj²c²ch z§Śivek za LED osvŊtlen². 

Á Regulace vyt§pŊn² IRC. 

Á Revize a pŚetŊsnŊn² prostupu VZT potrub² prostupuj²c²ho stŚechou 1.NP a opatŚen² 

potrub² tepelnou izolac² proti kondenzaci a promrz§n². 
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Á PŚ²padnŊ instalace nov® VZT se zpŊtnĨm z²sk§v§n² tepla. 

Obr§zek 2.34 Diagram spotŚeby EE 1.mateŚsk® ġkoly v denn²m kroku 

 
 
Hodnocen² 

Vzhledem k velk®mu objemu dat byla 15minutov§ spotŚeba agregov§na do denn²ch hodnot, 

aby byla zajiġtŊna lepġ² pŚehlednost grafu. Diagram spotŚeby po 15 minut§ch je v pŚ²loze.   
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2. mateŚsk§ ġkola 

Tabulka 2.23 Souhrnn® informace - 2. mateŚsk§ ġkola 

 

 

 

 

adresa 

kategorie 

realizovan§ opatŚen² 

provoz objektu 

elektŚina voda CZT plyn

odbŊrn§ m²sta 1 1 X 1

distribuļn² sazba C25d

jistiļ 3x50 A

roļn² spotŚeba 20,2 MWh 86,1 MWh

zdroj tepla vyt§pŊn² 

zdroj tepla TV 

stav zdroje tepla 

regulace vyt§pŊn² 

druh otopn® soustavy 

stav otopn® soustavy 

pam§tkov§ ochrana 

ob§lka budovy 

stŚecha 

okna, dveŚe 

osvŊtlen² 

TZB 

deġŠov§ voda 

pozn§mky -

zatepleno

zatepleno

plastov§ s izolaļn²mi dvojskly

z§Śivky

VZT - odtah z kuchynŊ, VZT - ġatny a sprchy 

svedena do jednotn® kanalizace

ne

2. mateŚsk§ ġkola

Eduarda Uġela 472

vzdŊl§n²

sol§rn² kolektory na stŚeġe objektu

7-16, v l®tŊ provoz ġkolek spojen do jedn® (mŊs²ļn² stŚ²d§n²)

2x plynovĨ kondenzaļn² kotel - 2x45 kW

z§sobn²k napojenĨ na sol§rn² kolektor a plynovĨ kotel

v poŚ§dku

termostatick® hlavice

litinov§ otopn§ tŊlesa 

v poŚ§dku
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Obr§zek 2.35 2. mateŚsk§ ġkola 

  

 

Hodnocen²  

Á VĨmŊna z§Śivek za LED osvŊtlen². 

Á Regulace vyt§pŊn² IRC. 

Á FVE pro vlastn² spotŚebu  
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Obr§zek 2.36 Diagram spotŚeby EE 2.mateŚsk® ġkoly v denn²m kroku 

  
 
Hodnocen² 

Vzhledem k velk®mu objemu dat byla 15minutov§ spotŚeba agregov§na do denn²ch hodnot, 

aby byla zajiġtŊna lepġ² pŚehlednost grafu. Diagram spotŚeby po 15 minut§ch je v pŚ²loze.   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

01.I 01.II 03.III 03.IV 04.V 04.VI 05.VII 05.VIII 05.IX 06.X 06.XI 07.XII

k
W

h



 

 

ANALħZA ENERGETICK£ SITUACE MŉSTA 

M²stn² energetick§ koncepce mŊsta Velk® Opatovice 61 

OSTATNĉ BUDOVY 

Pro budovy, jeģ nebyly fyzicky navġt²veny, nejsou k dispozici konkr®tn² karty budov, kter® by 

obsahovaly ¼daje o jejich aktu§ln²m technick®m stavu a jinĨch specifickĨch vlastnostech. Tyto 

budovy byly Śeġeny referenļnŊ, nicm®nŊ jsou zahrnuty do vĨpoļtŢ. 

2.1.7 Objekty v soukrom®m vlastnictv² 

Tabulka 2.24 Poļet domŢ ve VelkĨch Opatovic²ch 

 

Tabulka 2.25 Vlastnick§ struktura bytovĨch jednotek 

 

Tabulka 2.26 Poļet domŢ ve VelkĨch Opatovic²ch podle typu z§stavby 

 

2.1.8 Emisn² situace mŊsta 

Na ¼zem² mŊsta Velk® Opatovice se nach§z² subjekty spadaj²c² do Registru emis² a zdrojŢ 

zneļiġtŊn² (REZZO). Tento registr dŊl² subjekty zneļiġtŊn² do kategori² 1 aģ 4. AnalĨza emisn² 

situace mŊsta se zamŊŚuje na prvn² dvŊ zneļiġŠuj²c² kategorie. Pod kategorii ļ²slo 1 spadaj² 

zaŚ²zen² kde doch§z² ke spalov§n² paliv o tepeln®m vĨkonu vyġġ²m neģ 5 MW, u kategorie 

ļ²slo 2 jsou to pak zaŚ²zen² o tepeln®m vĨkonu od 0,2 MW do 5 MW.  

rodinn® domy 604

ostatn² budovy 15

celkem 706

druh bytov® jednotky poļet

bytov® domy 87

bytov® domyrodinn® domyostatn² budovy

fyzick§ osoba - 567 7

obec, st§t 8 4 3

bytov® druģstvo 22 - -

jin§ pr§vnick§ osoba - 2 3

spoluvlastnictv² vlastn²kŢ bytŢ57 30 1

kombinace vlastn²kŢ - - 1

nezjiġtŊno - 1 -

vlastn²k domu
druh bytov® jednotky

star§ z§stavba 86 495 12

nov§ z§stavba - 95 1

nezjiġtŊno 1 14 2

celkem 87 604 15

typ z§stavby bytov® domyrodinn® domyostatn² budovy
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Mezi evidovan® emisn² l§tky patŚ² tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky (TZL), oxidy s²ry vyj§dŚen® jako oxid 

siŚiļitĨ (SO2), oxidy dus²ku vyj§dŚen® jako oxid dusiļitĨ (NOx), oxid uhelnatĨ (CO), organick® 

l§tky vyj§dŚen® jako celkovĨ organickĨ uhl²k (TOC) a tŊkav® organick® l§tky (VOC). 

Ve VelkĨch Opatovic²ch nepŢsob² ģ§dnĨ subjekt, kterĨ by spadal do kategorie REZZO 1, 

nicm®nŊ pod kategorie REZZO 2 spadaj² 3 subjekty. Jedn§ se o spoleļnost 

VOS zemŊdŊlcŢ, a.s., RHI Magnesita Czech Republic, a.s., a GERBRICH, s.r.o., kter® 

provozuj² zaŚ²zen² spadaj²c² do t®to kategorie. PŚehled zdrojŢ a hodnot zneļiġtŊn² subjektŢ je 

uveden v pŚiloģen® tabulce n²ģe. 

Tabulka 2.27 Zdroje zneļiġtŊn² a hodnoty zneļiġŠuj²c²ch l§tek ve mŊstŊ [t]  

 

2.1.9 Dotazn²kov® ġetŚen² 

V r§mci dotazn²kov®ho ġetŚen² jsme se zamŊŚili na zjiġtŊn² informac² o provozu dom§cnost² 

obyvatel mŊsta Velk® Opatovice z hlediska jejich energetick® n§roļnosti. Respondenti byli 

dotazov§ni na zpŢsob vyt§pŊn², ¼roveŔ zateplen² objektu, vyuģ²v§n² obnovitelnĨch zdrojŢ 

energie, a rovnŊģ na jejich postoje k elektromobilitŊ a komunitn² energetice. Celkem jsme 

obdrģeli 74 vyplnŊnĨch dotazn²kŢ. VĨsledky dotazn²ku jsou shrnuty v kapitole 4. 

2.2 AnalĨza zdrojŢ energie 

AnalĨza zdrojŢ energie je vypracov§na pro elektŚinu, teplo a plyn. PŚi hodnocen² tŊchto zdrojŢ 

se bere v ¼vahu jak energie produkovan§ z licencovanĨch zdrojŢ, kter® podl®haj² regulaļn²m 

pŚepisŢm, tak i energie z nelicencovanĨch zdrojŢ, kter® jsou provozov§ny soukromĨmi 

vlastn²ky nebo menġ²mi podniky. V pŚ²padŊ nelicencovanĨch zdrojŢ energie nejsou dostupn§ 

pŚesn§ data o poļtu zaŚ²zen² a jejich vĨkonu, tato data tak byla urļena indikativn²m expertn²m 

odhadem. 

ZDROJE ELEKTřINY 

Na ¼zem² VelkĨch Opatovic je elektrick§ energie vyr§bŊna prim§rnŊ m²stn² bioplynovou stanic² 

disponuj²c² vĨkonem 1 140 kW a fotovoltaickĨmi elektr§rnami, kter® disponuj² vĨkonem od 

jednotek po stovky kWp. Celkem je ve VelkĨch Opatovic²ch evidov§no 15 drģitelŢ licenc². 

Seznam tŊchto zdrojŢ je uveden v tabulce n²ģe. 

n§zev 

Rezzo 2 TZL SO2 NOx CO TOC VOC

VOS zemŊdŊlcŢ, a.s. 0,008 - 14,041 6,665 - -

RHI Magnesita Czech Republic a.s. 5,496 43,059 32,489 45,568 5,044 -

GERBRICH s.r.o. 0,037 - 0,452 0,160 0,488 1,084

emise [t]
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Tabulka 2.28 Drģitel® licenc² pro vĨrobu elektrick® energie ve VelkĨch Opatovic²ch 

  

Jelikoģ v souļasn® dobŊ nen² potŚebn® vlastnit licenci pro provoz sol§rn² elektr§rny 

s instalovanĨm vĨkonem menġ²m neģ 100 kWp, vŊtġina fotovoltaickĨch elektr§ren na 

rodinnĨch domech v t®to statistice nefiguruje. 

Ve mŊstŊ bylo analĨzou leteckĨch sn²mkŢ i vlastn²m expertn²m odhadem na m²stn²m ġetŚen² 

urļeno celkem 34 nelicencovanĨch sol§rn²ch elektr§ren na stŚech§ch objektŢ. InstalovanĨ 

vĨkon FVE na stŚech§ch se pohybuje mezi 5 kWp aģ 12 kWp, pŚiļemģ v roce 2024 byl 

prŢmŊrnĨ instalovanĨ vĨkon na jednu stŚechu 8,4 kWp. 

Tabulka 2.29 Seznam nelicencovanĨch vĨroben elektŚiny ve VelkĨch Opatovic²ch 

 

CelkovĨ instalovanĨ vĨkon fotovoltaickĨch elektr§ren ve VelkĨch Opatovic²ch, vļetnŊ 

nelicencovanĨch zdrojŢ elektrick® energie, lze vyļ²slit na 5 107,8 kWp. Jejich prŢmŊrn§ roļn² 

hrub§ vĨroba ļin² 5 210 MWh. 

TEPELN£ ZDROJE 

Na ¼zem² mŊsta Velk® Opatovice se nach§z² celkem dva licencovan® zdroje tepeln® energie. 

Prvn²m licencovanĨm zdrojem tepeln® energie je spoleļnost VOS zemŊdŊlcŢ, a.s., kter§ 

provozuje dvŊ kogeneraļn² jednotky pro kombinovanou vĨrobu elektŚiny a tepla, jejichģ 

celkovĨ vĨkon ļin² 1,125 MW. V kogeneraļn²ch jednotk§ch se spaluje 302 Nm3/hod bioplynu 

z²skan®ho v bioplynov® stanici z hnoje, kukuŚiļn® sil§ģe, travn² sen§ģe a drcen®ho obil². 

Produkovan® teplo je vyuģito v technologickĨch procesech podniku. DruhĨm licencovanĨm 

zdrojem tepeln® energie je spoleļnost RADEKOBYT s.r.o., kter§ provozuje kotelnu se tŚemi 

kotli, jej²ģ vĨkon ļin² 1,390 MW. 

provozovatel adresa zdroje elektrickĨ vĨkon [MW]typ zdroje

MŊsto Velk® Opatovice Pod Str§ģnic² 499 0,125 FVE

Buzzing Orange Lines s.r.o. Velk® Opatovice 2,150 FVE

VOS zemŊdŊlcŢ, a.s. Velk® Opatovice 1,140 plynovĨ a spalovac²

Inkova, spol. s.r.o. Horensko 203 0,029 FVE

ELPROM SERVICE s.r.o. BrŠov 0,030 FVE

RADEKOBYT s.r.o. Hlin²ky 671 0,030 FVE

EPP ENERGO, a.s. Velk® Opatovice 1,672 FVE

JEDNOTA, spotŚebn² druģstvo v Boskovic²chVelk® Opatovice 0,019 FVE

ELMART s.r.o. Ģleb 23 0,362 FVE

Inkoja, s.r.o. Dlouh§ 669 0,29 FVE

fyzick® osoby - 0,115 FVE

celkem 5,962

typ zdroje poļet zdrojŢinstalovanĨ vĨkon [MW]roļn² hrub§ vĨroba [MWh]

fotovoltaick® elektr§rny34 0,29 291,3
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Tabulka 2.30 SpotŚeba tepla podle druhy vyt§pŊn² 

 

2.2.1 Shrnut² 

Celkov§ zdrojov§ z§kladna na vĨrobu elektŚiny disponuje vĨkonem pŚibliģnŊ 5,96 MW, pŚiļemģ 

vĨkon je z bioplynov® stanice s dvŊma kogeneraļn²mi jednotkami a fotovoltaickĨch elektr§ren. 

Kogeneraļn² jednotky jsou z§roveŔ jedn²m ze dvou producentŢ tepla o celkov®m vĨkonu 

pŚibliģnŊ 1,125 MW spoleļnŊ s kotelnou o celkov®m vĨkonu 1,390 MW. 

2.3 AnalĨza spotŚeb energie 

AnalĨza spotŚeby energie je na ¼zem² mŊsta rozdŊlena dle sektorŢ, ve kterĨch je energie 

vyuģita. SpotŚeba energi² v budov§ch v majetku mŊsta je detailnŊ vyļ²slena. SpotŚeba energi² 

v objektech v soukrom®m vlastnictv² je odhadnuta na z§kladŊ dostupnĨch tarifn²ch statistik, 

kter® zveŚejŔuje ERĐ, dat poskytnutĨch podnikatelskĨm sektorem mŊsta a dat poskytnutĨch 

mŊstem. 

2.3.1 SpotŚeba energie majetku mŊsta 

SPOTřEBA ELEKTřINY 

Dod§vka elektŚiny je zajiġtŊna na cel®m ¼zem² VelkĨch Opatovic. MŊsto Velk® Opatovice 

odeb²r§ elektŚinu jak v napŊŠov® hladinŊ NN, tak i v napŊŠov® hladinŊ VN. 

typ paliva poļet dom§cnost²

uhl², koks, brikety 59

LPG, CNG, bioplyn 2

dŚevo, dŚevŊn® brikety 182

dŚevŊn® pelety 13

jinĨ 1

nezjiġtŊno 59

celkem 316
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Tabulka 2.31 Tabulka se spotŚebou elektŚiny za rok 2024 u vybranĨch budov 

 

*SpotŚeba za rok 2023 

Celkov§ roļn² spotŚeba elektŚiny v tŊchto objektech ļin² 331,5 MWh. 

SpotŚeba veŚejn®ho osvŊtlen² (VO) byla za rok 2024 111,5 MWh. Seznam VO sumarizuje 

n§sleduj²c² tabulka. 

Tabulka 2.32 SpotŚeba veŚejn®ho osvŊtlen² v roce 2024  

 

odbŊrn® m²sto
spotŚeba ve VT 

[MWh]

spotŚeba v NT 

[MWh]

spotŚeba 

[MWh]
sazba jistiļ

MŊstskĨ ¼Śad (Z§mek)13,6 - 13,6 C02d 3x16A, 3x20A, 3x25A

Moravsk® kartografick® centrum9,6 4,6 14,2 C25d 3x80A

Kino 2,2 0,7 2,9 C25d 3x50 A

S§l 2,7 2,0 4,7 C25d 3x25 A

JZ kŚ²dlo z§mku 4,1 0,9 5,0 C02d, C25d 3x40 A

SĠUPT - spr§va 19,5 - 19,5 C02d 3x32 A

Ubytovna 59,3 - 59,3 C02d 3x63 A

TŊlocviļna 6,9 - 6,9 C02d 3x40 A

Zdravotn² stŚedisko 5,9 2,5 8,3 C25d 3x63 A

MŊstsk§ policie 3,8 - 3,8 C02d 3x25 A

SDH - N§draģn² 6,2 3,1 9,4 C25d 3x40 A

Turistick® informaļn² centrum2,7 - 2,7 C02d 3x25 A

Charita - DPS 2,2 3,9 6,1 C25d 3x25 A

Z§kladn² ġkola 94,4 41,0 135,4 C26d 3x250 A *

1. mateŚsk§ ġkola 19,2 - 19,2 C02d 3x63 A *

2. mateŚsk§ ġkola 20,2 - 20,2 C25d 3x50 A *

celkem 272,6 58,8 331,5

odbŊrn® m²sto VO

Velk§ Roudka

Sv§rov

Korbelova Lhota

BrŠov

BezdŊļ²

Dlouh§ 7,1

Jubilejn² 14,7

Jev²ļsk§ 7,8

Hlin²ky 4,8

Bezruļova 12,2

Ģleb 26,5

Z§dvoŚ² 4,2

N§draģn² 17,6

N§draģn² 2 2,1

Na Zkratce 1,4

K Ļihadlu 2,2

celkem 111,5

1,6

spotŚeba [MWh]

3,0

2,1

2,0

2,2
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Celkem byla data o spotŚebŊ elektŚiny v r§mci majetku mŊsta u 36 odbŊrnĨch m²st. OdbŊrn§ 

m²sta maj² rŢzn® distribuļn² sazby ï C02d, C25d, C26d a C62d. V n§sleduj²c² tabulce je 

pŚehled spotŚeb elektŚiny podle distribuļn² sazby.  

Tabulka 2.33 PŚehled spotŚeby elektŚiny odbŊrnĨch m²st v majetku  VelkĨch Opatovic 

 

Celkov§ spotŚeba elektrick® energie za rok 2024 na ¼zem² VelkĨch Opatovic ļinila 443 MWh. 

Podle distribuļn²ch sazeb lze odhadnout, ģe u 10 odbŊrnĨch m²st nen² elektŚina vyuģ²v§na na 

vyt§pŊn² nebo ohŚev vody, 9 odbŊrnĨch m²st elektŚinu vyuģ²v§ na vyt§pŊn² ļi ohŚev vody a 17 

odbŊrnĨch m²st je veŚejn® osvŊtlen².   

NejvŊtġ² pod²l na spotŚebŊ elektŚiny m§ vyt§pŊn² ļi ohŚev vody (C26d), kter® pŚedstavuj² 30 % 

z veġker® spotŚeby. VĨznamnĨ pod²l 29 % maj² tak® odbŊrn§ m²sta s distribuļn² sazbou C02d.  

VeŚejn® osvŊtlen² (C65d) se na celkov® spotŚebŊ pod²l² z 25 %. Nejm®nŊ elektŚiny, 15 %, 

spotŚebuj² odbŊrn§ m²sta s distribuļn² sazbou C25d. 

Obr§zek 2.37 Pod²l odbŊrnĨch m²st podle distribuļn² sazby na celkov® spotŚebŊ 

 

distribuļn² sazbapoļet odbŊrnĨch m²stspotŚeba ve VT [MWh]spotŚeba v NT [MWh]spotŚeba [MWh]

C02d 10 129,2 - 129,2

C25d 8 49,0 17,8 66,8

C26d 1 94,4 41,0 135,4

C62d 17 111,5 - 111,5

celkem 36 384,1 58,8 443,0

29%

15%

31%

25%

C02d

C25d

C26d

C62d
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SPOTřEBA PLYNU 

MŊsto Velk® Opatovice odeb²r§ plyn vĨhradnŊ pŚes maloodbŊr. Celkov§ spotŚeba plynu 

detailnŊ analyzovanĨch budov za rok 2024 ļinila 1 817 MWh. PŚehled spotŚeby jednotlivĨch 

budov je zpŚehlednŊn v tabulce n²ģe. Ve vŊtġinŊ odbŊrnĨch m²st se plyn vyuģ²v§ k vyt§pŊn² 

a ohŚevu vody. 

Tabulka 2.34 PŚehled spotŚeby plynu u vybranĨch budov za rok 2023 

 

2.3.2 SpotŚeba energie soukromĨch majetkŢ 

Podle ĻSĐ se na ¼zem² VelkĨch Opatovic nach§z² 706 domŢ. PŚev§ģnou ļ§st pŚedstavuj² 

rodinn® domy (604 rodinnĨch domŢ). V mŊstŊ se pak nach§z² 1 420 bytovĨch jednotek. 

U tohoto poļtu bytovĨch jednotek byla provedena analĨza spotŚeb, a to na z§kladŊ tarifn²ch 

statistik a dat poskytnutĨch ERĐ.  

SPOTřEBA ELEKTřINY 

V mŊstŊ se nach§z² 1 658 odbŊrnĨch m²st elektŚiny. Ve vŊtġinŊ odbŊrnĨch m²st je elektŚina 

vyuģ²v§na ke sv²cen² a vaŚen². Vyt§pŊn² pomoc² elektŚiny je provozov§no u 110 odbŊrnĨch 

m²st. Tepeln® ļerpadlo na vyt§pŊn² pouģ²v§ jen 59 odbŊrnĨch m²st. OhŚev vody pomoc² 

elektŚiny je u 677 odbŊrnĨch m²st.  

odbŊrn® m²sto celkov§ spotŚeba [MWh]

MŊstskĨ ¼Śad (Z§mek) 259,0

Moravsk® kartografick® centrum 65,8

Kino 118,1

S§l 32,6

JZ kŚ²dlo z§mku 137,6

SĠUPT - spr§va 46,8

Ubytovna 109,8

TŊlocviļna 105,2

Zdravotn² stŚedisko 61,2

MŊstsk§ policie 49,7

SDH - N§draģn² 17,0

Turistick® informaļn² centrum 9,1

Charita - DPS 36,2

Z§kladn² ġkola 585,0

1. mateŚsk§ ġkola 97,9

2. mateŚsk§ ġkola 86,1

celkem 1 817,1
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Tabulka 2.35 PŚehled spotŚeb elektŚiny dom§cnost² podle distribuļn² sazby 

 

Celkov§ spotŚeba elektŚiny dom§cnost² je 2,98 GWh. Do t®to spotŚeby je zahrnuta tak® 

spotŚeba elektŚiny pro vyt§pŊn². Tato ļ§st spotŚeby jiģ nebude zahrnuta v analĨze spotŚeby 

tepla. 

PodnikatelskĨ sektor ve mŊstŊ m§ vĨznamnĨ pod²l na spotŚebŊ elektŚiny. Z dat dostupnĨch 

v obchodn²m rejstŚ²ku lze dohledat, ģe ve VelkĨch Opatovic²ch s²dl² 94 firem. PŚev§ģn§ ļ§st 

tŊchto firem podnik§ na katastr§ln²m ¼zem² VelkĨch Opatovic. 

Obr§zek 2.38 PŚehled firem ve VelkĨch Opatovic²ch 

 

distribuļn² sazbapoļet odbŊrnĨch m²stcelkov§ spotŚeba [MWh]typ odbŊru

D01d 159 54

D02d 651 736

D25d 656 1 318

D26d 21 106

D27d - - sv²cen² a vaŚen²

D35d 1 1

D45d 109 518

D56d 4 26

D57d 54 36

D61d 3 3 sv²cen² a vaŚen²

celkem 1 658 2 798

sv²cen² a vaŚen²

ohŚev vody

vyt§pŊn²

tepeln® ļerpadlo
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Celkem 13 odbŊrnĨch m²st je pŚipojeno na napŊŠovou hladinu VN. CelkovĨ odbŊr elektrick® 

energie na napŊŠov® hladinŊ vysok®ho napŊt² (VN) na ¼zem² obce Velk® Opatovice dos§hl 

v roce 2024 hodnoty 8,81 GWh. Đdaj vych§z² z dat poskytnutĨch pŚ²sluġnĨm distributorem 

elektrick® energie. 

Druh§ ļ§st firem je napojena na napŊŠovou hladinu NN. Jedn§ se o menġ² vĨrobny/d²lny 

v centru mŊsta. U tŊchto podnikŢ na hladinŊ napŊt² NN se roļnŊ spotŚebuje 1,25 GWh 

elektŚiny.  

Tabulka 2.36 SpotŚeby elektŚiny podnikatelsk®ho sektoru podle distribuļn² sazby 

 

SPOTřEBA PLYNU 

Dod§vka zemn²ho plynu na vyt§pŊn² u dom§cnost² je zajiġtŊna ve VelkĨch Opatovic²ch u 663 

odbŊrnĨch m²st. Celkov§ spotŚeba plynu ve VelkĨch Opatovic²ch vych§z² z dat ĻSĐ, tarifn²ch 

statistik a materi§lŢ poskytnutĨch mŊstem. PrŢmŊrn§ roļn² spotŚeba plynu u jedn® dom§cnosti 

se pohybuje okolo 5,8 MWh. Celkov§ roļn² spotŚeba plynu u dom§cnost² je 6,7 GWh. 

PŚesn§ data o spotŚebŊ plynu podnikatelsk®ho sektoru nejsou k dispozici, nicm®nŊ i zde lze 

ļ§steļnŊ vych§zet z vlastn²ch dat zpracovatele, dat od distributora a expertn²ho odhadu. 

Odhadovan§ spotŚeba plynu podnikatelsk®ho sektoru za rok 2023 ļin² 51,6 GWh. 

distribuļn² sazbapoļet odbŊrnĨch m²stcelkov§ spotŚeba [MWh]typ odbŊru

C01d 108 49

C02d 74 230

C03d 3 73

C25d 48 559

C26d 1 134

C27d - - elektromobily

C35d - -

C45d 8 96

C46d - -

C55d - -

C56d - -

C60d - -

C61d - -

C62d 17 112 VO

celkem 259 1 251

vyt§pŊn²

tepeln® ļerpadlo

nepravidelnĨ odbŊr

ohŚev vody

sv²cen² a vaŚen²
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SPOTřEBA TEPLA 

Stanoven² spotŚeby tepla vych§z² z analĨzy rŢznĨch zdrojŢ vyt§pŊn² (napŚ. uhl², dŚevŊn® 

pelety, dŚevo apod.) Dom§cnosti si mohou teplo generovat samostatnŊ prostŚednictv²m 

rŢznĨch druhŢ paliv. Z dat ĻSĐ vyplĨv§, ģe t²mto zpŢsobem si teplo zajiġŠuje 173 dom§cnost². 

Celkov§ spotŚeba tepla u tŊchto dom§cnost² je spoļ²t§na podle prŢmŊrn® spotŚeby u kaģd®ho 

druhu vyt§pŊn². U kategorie ĂnezjiġtŊnoñ uvaģujeme prŢmŊrnou spotŚebu na vyt§pŊn² v Ļesku. 

Tabulka 2.37 SpotŚeba tepla podle druhu vyt§pŊn² 

 

Celkov§ spotŚeba na samostatn® vyt§pŊn² u dom§cnost² je 4,7 GWh. Naprost§ vŊtġina 

dom§cnost² vyuģ²v§ k vyt§pŊn² dŚevo, uhl², koks a brikety ï 80 %. Zdroje tepeln® energie 

(vyjma plynu a elektŚiny) u podnikatelŢ nebyly poļ²t§ny, protoģe pŚedstavuj² pouze mal® 

procento celkov® spotŚeby. 

2.3.3 Shrnut² 

Celkov§ roļn² spotŚeba elektŚiny ve mŊstŊ Velk® Opatovice je 13,5 GWh. SpotŚeba odbŊrnĨch 

m²st v majetku mŊsta ļin² v r§mci celkov® spotŚeby 0,4 GWh. Roļn² spotŚeba dom§cnost² je           

2,98 GWh a roļn² spotŚeba v podnikatelsk®m sektoru je 10,1 GWh. 

typ paliva poļet dom§cnost²prŢmŊrn§ spotŚeba [MWh]spotŚeba [MWh]pod²l spotŚeby [%]

uhl², koks, brikety59 23 1 369 29%

LPG, CNG, bioplyn 2 11 23 0,5%

dŚevo 182 13 2 366 51%

dŚevŊn® pelety 13 15 195 4%

jinĨ 1 15 15 0,3%

nezjiġtŊno 59 12 690 15%

celkem 316 14,9 4 658 100
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Obr§zek 2.39 SpotŚeba elektŚiny ve mŊstŊ Velk® Opatovice [GWh] 

 

Celkov§ roļn² spotŚeba plynu ve mŊstŊ Velk® Opatovice ļin² 60,1 GWh. SpotŚeba plynu 

u odbŊrnĨch m²st v majetku mŊsta pŚedstavuje pouze necel® 2 % z celkov® roļn² spotŚeby. 

Obr§zek 2.40 SpotŚeba plynu ve mŊstŊ Velk® Opatovice [GWh] 

 

Celkov§ roļn² spotŚeba tepla dom§cnost² ve VelkĨch Opatovic²ch ļin² 4,7 GWh. Do t®to 

kategorie nen² zahrnuta spotŚeba plynu a elektŚiny urļen§ k vyt§pŊn². Tato spotŚeba uģ byla 

zapoļ²t§na v kategorii ĂspotŚeba elektŚinyñ a ĂspotŚeba plynuñ. 

0,4

3,0

10,1

spotŚeba OM v majetku mŊsta

spotŚeba dom§cnost²

spotŚeba v podnikatelsk®m sektoru

1,8

6,7

51,6

spotŚeba OM v majetku mŊsta

spotŚeba dom§cnost²

spotŚeba v podnikatelsk®m sektoru
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Obr§zek 2.41 Pod²l na spotŚebŊ tepla dom§cnost² podle typu paliva 

 

2.4 Bilance mezi zdroji energie a jej² spotŚebou 

VħROBA ENERGIE NA UZEMĉ MŉSTA 

Ve VelkĨch Opatovic²ch se nach§z² patn§ct licencovanĨch zdrojŢ pro vĨrobu elektŚiny 

s celkovĨm vĨkonem 5,96 MW. Tyto zdroje jsou tvoŚeny prim§rnŊ fotovoltaickĨmi elektr§rnami 

a dvŊma kogeneraļn²mi jednotkami. Nelicencovan® zdroje na ¼zem² mŊsta tvoŚ² fotovoltaick® 

elektr§rny o celkov®m vĨkonu 285 kWp. CelkovĨ vĨkon produkce elektŚiny na ¼zem² VelkĨch 

Opatovic ļin² 14,9 GWh. 

Zdrojem tepeln® energie jsou dvŊ kogeneraļn² jednotky o celkov®m tepeln®m vĨkonu            

1,125 MW. Vyroben® teplo je spotŚebov§no pro provoz podniku VOS zemŊdŊlcŢ, a.s. DruhĨm 

zdrojem tepeln® energie je spoleļnost RADEKOBYT s.r.o., kter§ provozuje kotelnu se tŚemi 

kotli, jej²ģ vĨkon ļin² 1,390 MW. 

SPOTřEBA ENERGIE NA ĐZEMĉ MŉSTA 

RoļnŊ je ve VelkĨch Opatovic²ch spotŚebov§no 13,5 GWh elektŚiny. NejvŊtġ² pod²l na spotŚebŊ 

m§ podnikatelskĨ sektor. Na ¼zem² mŊsta je roļnŊ spotŚebov§no 60,1 GWh plynu. Ļ§st 

elektŚiny a plynu je vyuģ²v§na na vyt§pŊn². KromŊ t®to ļ§sti je spotŚeba na vyt§pŊn² 

dom§cnost² dalġ²ch 4,7 GWh. Toto teplo je z²sk§v§no ze zdrojŢ jako je dŚevo, dŚevŊn® brikety, 

uhl², pelety a dalġ². 

29,4%

0,5%

50,8%

4,2%

0,3%
14,8%

uhl², koks, brikety

LPG, CNG, bioplyn

dŚevo, dŚevŊn® brikety

dŚevŊn® pelety

jinĨ

nezjiġtŊno
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ENERGETICKĆ BILANCE 

Obr§zek 2.42 Energetick§ bilance mŊsta Velk® Opatovice 
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PREDIKCE ENERGETICK£ BILANCE S VħHLEDEM NA 5 A 10 LET 

Obr§zek 2.43 Predikce energetick® bilance mŊsta Velk® Opatovice na 5 let 

 

Hlavn² zmŊny v horizontu 5 let  

V r§mci oļek§van®ho vĨvoje v oblasti energetiky mŊsta lze pŚedpokl§dat vyġġ² vĨrobu elektŚiny 

z fotovoltaickĨch elektr§ren (FVE) instalovanĨch na mŊstskĨch objektech, pŚiļemģ je potŚeba 

upŚesnit jejich aktu§lnŊ instalovanĨ vĨkon. ZvĨġen² vĨroby lze oļek§vat tak® u FVE 

instalovanĨch jednotlivĨmi obyvateli, avġak jejich vliv na celkovou bilanci bude sp²ġe omezenĨ. 

VĨznamnĨm opatŚen²m bude eliminace spalov§n² uhl² v dom§cnostech, kter§ by mŊla 

dos§hnout pŚibliģnŊ 80 %, coģ bude ļ§steļnŊ kompenzov§no vyġġ² spotŚebou biomasy 

v dom§cnostech. SouļasnŊ se oļek§v§ pokles spotŚeby elektŚiny u obecn²ch budov 

a veŚejn®ho osvŊtlen² d²ky realizaci ¼spornĨch opatŚen². 
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Obr§zek 2.44 Predikce energetick® bilance mŊsta Velk® Opatovice na 10 let 

 

Hlavn² zmŊny v horizontu 10 let  

V nadch§zej²c²m obdob² se pŚedpokl§d§ pokles spotŚeby zemn²ho plynu jak v dom§cnostech, 

tak u obecn²ch objektŢ, a z§roveŔ pokraļuj²c² n§rŢst vĨroby elektŚiny z fotovoltaickĨch 

elektr§ren. Dojde k ¼pln®mu z§niku vyuģ²v§n² uhl² v dom§cnostech, pŚiļemģ tuto zmŊnu 

ļ§steļnŊ nahrad² rostouc² vyuģit² biomasy a tak® n§rŢst vyuģ²v§n² energie prostŚed², zejm®na 

prostŚednictv²m tepelnĨch ļerpadel. SpotŚeba elektŚiny v dom§cnostech bude nav²c ovlivnŊna 

postupnĨm rozġiŚov§n²m elektromobility, coģ povede k jej²mu dalġ²mu navĨġen². 
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3 N§vrh ¼spornĨch Śeġen² 
V t®to kapitole je kladen dŢraz na konkr®tn² ¼sporn§ opatŚen², kter§ maj² potenci§l 

transformovat energetickou n§roļnost jednotlivĨch budov. To vġe s ohledem na technick§ 

a ekonomick§ Śeġen², kter§ prokazatelnŊ sniģuj² spotŚebu energie a pŚisp²vaj² k udrģitelnŊjġ²mu 

provozu. D§le jsou pŚedstaveny dotaļn² tituly pro navrhovan§ opatŚen², kter® mohou vĨraznŊ 

usnadnit jejich realizaci z hlediska finanļn² dostupnosti a n§vratnosti investic.  

3.1 Financov§n² a vhodn® dotaļn² tituly pro navrhovan§ opatŚen² 

Financov§n² navrģenĨch Śeġen² vedouc²ch k energetick®, respektive finanļn², ¼spoŚe na 

budov§ch mŊsta je moģn® prov§dŊt za vyuģit² vĨzev z dotaļn²ch programŢ. N²ģe jsou vyps§ny 

nejvĨznamnŊjġ² dotaļn² programy a metody financov§n² pro relevantn² opatŚen² navrģen® 

v m²stn² energetick® koncepci. DŢleģit® je zdŢraznit, ģe je tŚeba neust§le sledovat novŊ 

vypsan® vĨzvy v r§mci tŊchto dotaļn²ch programŢ. Vypsan® vĨzvy jsou ļasovŊ omezen®, liġ² 

se zamŊŚen²m a m²rou dotace. Pokud vĨzva ļasovŊ vyprġ², mŢģe bĨt vyps§na v dohledn® 

budoucnosti znovu na nov® obdob². N²ģe je uveden pŚehled vhodnĨch dotaļn²ch titulŢ. U vġech 

dotaļn²ch titulŢ je uveden odkaz na aktu§ln² nab²dku dotaļn²ch vĨzev. 

Obr§zek 3.1 PŚehled dotaļn²ch titulŢ 

 

OPERAĻNĉ PROGRAMY PRO OBDOBĉ 2021-2027 A FONDY EU 

Á Operaļn² program Ģivotn² prostŚed² (OPĢP) 

Operaļn² program Ģivotn² prostŚed² je z§kladn²m dotaļn²m programem v oblasti ochrany 

ģivotn²ho prostŚed². V r§mci energetiky patŚ² k c²lŢm programu zvĨġen² energetick® ¼ļinnosti 

a podpora energetickĨch ¼spor ļi efektivn² a ġetrn® vyuģ²v§n² obnovitelnĨch zdrojŢ energie. 

PodporovanĨmi aktivitami jsou napŚ²klad vĨmŊna zdroje tepla, instalace sol§rn²ch termickĨch, 

nebo fotovoltaickĨch syst®mŢ, ļi instalace vzduchotechniky s rekuperac². 
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Á IntegrovanĨ region§ln² operaļn² program (IROP) 

Prioritou programu je vyv§ģenĨ rozvoj ¼zem², zkvalitnŊn² infrastruktury, zlepġen² veŚejnĨch 

sluģeb a veŚejn® spr§vy a zajiġtŊn² udrģiteln®ho rozvoje v obc²ch. Plat² do roku 2027, ale 

projekty uzavŚen® mezi lety 2021-2027 mohou dob²hat aģ do roku 2029. 

Á N§rodn² pl§n obnovy (NPO) 

Mezi komponenty NPO patŚ² sniģov§n² spotŚeby energie ve veŚejn®m sektoru ļi renovace 

budov a ochrana ovzduġ². Konkr®tnŊ se jedn§ o realizace opatŚen² ke sn²ģen² energetick® 

n§roļnosti budov ve vlastnictv² veŚejnĨch subjektŢ, nebo vĨmŊna stacion§rn²ch zdrojŢ 

zneļiġŠov§n² v dom§cnostech za obnoviteln® zdroje energie a rozvoj obnovitelnĨch zdrojŢ 

energie. 

Á Modernizaļn² fond (ModF) 

Modernizaļn² fond je dotaļn² program zamŊŚenĨ na podporu transformace energetiky v Ļesk® 

republice. Fond podporuje ġirokou ġk§lu projektŢ v oblastech obnovitelnĨch zdrojŢ energie, 

zvyġov§n² energetick® ¼ļinnosti budov, modernizace pŚenosovĨch soustav a modernizace 

tepl§renstv². ĠirokĨ z§bŊr programu doplŔuj² podprogramy, kter® se zamŊŚuj² na rŢzn® oblasti 

energetick® transformace. Podprogramy jsou uvedeny n²ģe: 

RES+ 

Podprogram RES+ m§ za c²l podporu projektŢ novĨch nepalivovĨch obnovitelnĨch zdrojŢ 

energie. V r§mci navrģenĨch opatŚen² je tento podprogram vyuģitelnĨ pro instalaci sol§rn² 

energie. 

HEAT 

Podprogram HEAT podporuje projekty pro vyuģit² OZE a n²zkouhl²kovĨch zdrojŢ urļenĨch pro 

vyt§pŊn². Jedn§ se napŚ²klad o zmŊnu palivov® z§kladny a modernizaci rozvodŢ tepeln® 

energie. 

ENERG 

Tento podprogram m§ za c²l poskytovat podporu na opatŚen² pro zvĨġen² energetick® ¼ļinnosti 

a sn²ģen² produkce sklen²kovĨch plynŢ v prŢmyslu, v podnik§n², ve veŚejnĨch budov§ch 

a v rezidenļn²m sektoru. DŊl² se na ļtyŚi ļ§sti podle c²lovĨch pŚ²jemcŢ podpory: 

Á ENERG ETS: zlepġen² energetick® ¼ļinnosti a sniģov§n² emis² sklen²kovĨch plynŢ 

v prŢmyslu v EU ETS 

Á ENERGCom: energetick® ¼spory v podnik§n² 

Á ENERGov: energetick® ¼spory ve veŚejnĨch budov§ch 

Á HOUSEnerg: energetick§ ¼ļinnost v rezidenļn²m sektoru 
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TRANSPORT 

Program zamŊŚenĨ na modernizaci dopravy, pŚiļemģ podporuje poŚ²zen² bezemisn²ch vozidel 

a vĨstavbu potŚebn® infrastruktury. Pro podnikatelskĨ sektor se jedn§ o vĨzvy TRANSCom, 

pro modernizaci veŚejn® dopravy pak TRANSGov. 

GREENGAS 

Program se zamŊŚuje na obnoviteln§ plynn§ a kapaln§ paliva a podporuje produkci a vyuģit² 

tŊchto paliv vyr§bŊnĨch z obnovitelnĨch zdrojŢ. Z programu je podporov§no napŚ. poŚ²zen² 

elektrolyz®rŢ, vĨstavba bioplynovĨch stanic, ¼praven bioplynu na biometan, vĨroba 

syntetickĨch kapalnĨch a plynnĨch paliv z RFNBO nebo tŚeba vĨstavba infrastruktury pro 

pŚepravu, distribuci a skladov§n². 

SMARTNET 

Podprogram SMARTNET c²l² na modernizaci energetickĨch soustav a zvyġov§n² odolnosti 

elektrizaļn² soustavy. Podpora mŢģe zahrnovat i modernizaci veŚejn®ho osvŊtlen². 

KOMUNERG 

KOMUNERG podporuje energetick§ spoleļenstv² zaloģen§ za ¼ļelem uspokojen² svĨch 

energetickĨch potŚeb, tzn. hlavn²m ¼ļelem nen² tvorba zisku. PŚ²klady podporovanĨch investic 

jsou instalace syst®mu aktivn²ho hospodaŚen² s energi² (vļetnŊ mŊŚen² a regulace), syst®my 

akumulace elektrick® a tepeln® energie, vyuģ²v§n² odpadn²ho tepla nebo optimalizace 

koneļn® spotŚeby. 

N²ģe je uveden odkaz na aktu§lnŊ vypsan® vĨzvy v r§mci vġech podprogramŢ Modernizaļn²ho 

fondu. 

NĆRODNĉ PROGRAMY 

Á N§rodn² program Ģivotn² prostŚed² (NPĢP) 

N§rodn² program Ģivotn² prostŚed² je veden jako doplŔkovĨ k OPĢP a NZĐ, vhodnĨmi 

podporovanĨmi aktivitami jsou zejm®na opatŚen² na sniģov§n² energetick® n§roļnosti 

veŚejnĨch budov. 

Á Nov§ zelen§ ¼spor§m (NZĐ) 

VĨzva Nov§ zelen§ ¼spor§m podporuje sniģov§n² energetick® n§roļnosti obytnĨch budov 

(napŚ²klad skrze zateplen²), vĨstavbu pasivn²ch novostaveb, ġetrn® zpŢsoby vyt§pŊn², 

obnoviteln® zdroje energie a adaptaļn² a zm²rŔuj²c² opatŚen² jako reakci na zmŊnu klimatu. 

Konkr®tnŊ se jedn§ o sol§rn², termick® a fotovoltaick® syst®my, vĨmŊnu zdrojŢ tepla za 

tepeln§ ļerpadla ļi zdroje na biomasu, nebo syst®my Ś²zen®ho vŊtr§n² se zpŊtnĨm z²sk§v§n²m 

tepla. Nov§ zelen§ ¼spor§m Light je z§lohov§ dotace urļena pro n²zkopŚ²jmov® dom§cnosti. 

Á EFEKT  

Program EFEKT je zamŊŚen na podporu energetickĨch ¼spor a sniģov§n² energetick® 

n§roļnosti. Ģadateli mohou bĨt jak z§stupci veŚejn®ho, tak i soukrom®ho sektoru. 
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Energetick® sluģby se z§rukou (EPC-Energy Performance Contracting ) 

EPC pŚedstavuj² velmi efektivn² nastroj realizace ¼spornĨch opatŚen². Tento model umoģŔuje 

spotŚebitelŢm minimalizovat poļ§teļn² investice, jelikoģ n§klady na ¼sporn§ opatŚen² jsou 

hrazeny z dosaģenĨch ¼spor. EPC zahrnuje jak investiļn², tak neinvestiļn² opatŚen², jako jsou 

energetickĨ management, modernizace technologi² ļi mŊŚen² a regulace spotŚeby. Dodavatel 

ruļ² za garantovanĨ objem ¼spor a pŚeb²r§ rizika spojen§ s projektem, kterĨ ļasto vyuģ²vaj² 

veŚejn® instituce. 

PŚehled moģnost² financov§n² pomoc² dotaļn²ch zdrojŢ v soukrom®m sektoru 

KromŊ vyuģit² dotaļn²ch programŢ pro realizaci opatŚen² na budov§ch v majetku obce je 

moģn® nŊkter® z dotaļn²ch programŢ vyuģ²t i pro opatŚen² ¼spory energi² v soukrom®m 

sektoru. V soukrom®m sektoru je moģn® vyuģ²t zejm®na dotaci z Nov® zelen® ¼spor§m (NZĐ) 

pro dom§cnosti (rodinn® i bytov® domy), pŚ²padnŊ program OP TAK ï Đspory energi² pro 

podnikatele. Energetick® vĨzvy v r§mci OP TAK se tĨkaj² prim§rnŊ podpory obnovitelnĨch 

zdrojŢ energie a energetickĨch ¼spor. 

Je tŚeba znovu zdŢraznit, ģe je nutn® pravidelnŊ sledovat vĨzvy v r§mci dotaļn²ch 

programŢ jmenovanĨch vĨġe. Aļkoliv v mnoha programech nejsou moment§lnŊ vyhl§ġeny 

ģ§dn® relevantn² vĨzvy, v budoucnu se to velmi pravdŊpodobnŊ zmŊn². 

Tabulka 3.1 PŚehled moģnost² financov§n² pomoc² dotaļn²ch zdrojŢ 

 

3.2 Moģn§ ¼sporn§ Śeġen² 

V podkapitole jsou obecnŊ pŚedstavena a pops§na uvaģovan§ moģn§ Śeġen² na objektech 

v majetku mŊsta. K ¼spornĨm opatŚen²m na jednotlivĨch budov§ch jsou pŚid§na tak® opatŚen², 

kter§ se zamŊŚuj² na provoz v²ce budov najednou. 

řEĠENĉ 1: OBĆLKA BUDOVY 

N§vrh opatŚen², vĨpoļet investiļn²ch n§kladŢ a vĨpoļet prost® n§vratnosti souvisej²c² 

s ¼pravou ob§lky byl zamŊŚen na zateplen² budov, vĨmŊnu oken a dveŚ². Technick® parametry 

materi§lŢ uvaģovanĨch ve vĨpoļtech jsou n§sleduj²c²: 

aktu§ln² program vĨzva ģ§dost do vĨġe podpory

NPĢP ļ. 8/2025 Energetick® ¼spory veŚejnĨch budov31.10.2025 max. 50-60 %

NPĢP ļ. 5/2025 VŊtrac² syst®my s rekuperac² tepla31.12.2025 dle jednotlivĨch projektŢ

RES+ ļ. 1/2025 Fotovoltaick® elektr§rny do 5 MWp s vlastn² spotŚebou30.01.2026 max. 30 %

RES+ ļ. 1/2025 Fotovoltaick® elektr§rny na veŚejnĨch budov§ch30.01.2026 max. 60 %

RES+ ļ. 4/2025 Komun§ln² a komunitn² fotovoltaick® elektr§rny30.01.2026 dle jednotlivĨch projektŢ

pl§novanĨ program vĨzva ģ§dost od - dovĨġe podpory

OPĢP
97. vĨzva Sn²ģen² energetick® n§roļnosti/zvĨġen² ¼ļinnosti 

technologickĨch procesŢ
17.9.2025 - 30.4.2026 max. 40 %
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¶ Zateplen² obvodovĨch stŊn tepelnŊ izolaļn²m materi§lem se souļinitelem tepeln® 

vodivosti ‗ πȟπσχ ὡϽά Ͻὑ  

¶ VĨmŊna oken a dveŚ² za plastov§ s izolaļn²m trojsklem se souļinitelem prostupu tepla 

u oken Ὗ πȟψ ὡϽά Ͻὑ  a dveŚ²  Ὗ ρȟς ὡϽά Ͻὑ  

VŊtġina navġt²venĨch budov v r§mci m²stn²ho ġetŚen² je alespoŔ ļ§steļnŊ zateplena. 

VĨznamn§ vŊtġina budov disponuje okny s dvojskly, nŊkter® budovy i starġ²mi typy oken. 

N§vrhy na zmŊnu ob§lky reflektuj² pam§tkovou ochranu ļ§st² mŊsta. 

řEĠENĉ 2: VħMŉNA ZDROJE VYTĆPŉNĉ 

Jedna z moģnĨch modernizac² je instalace kondenzaļn²ho kotle, kterĨ dosahuje vyġġ² 

¼ļinnosti mezi 92 aģ 98 %. Kondenzaļn² kotel pracuje na principu kondenzace vodn² p§ry 

obsaģen® ve spalin§ch, coģ umoģŔuje vyuģ²t v²ce energie z paliva, a t²m sn²ģit spotŚebu plynu 

i provozn² n§klady. Dalġ² vĨhodou kondenzaļn²ho kotle je jeho schopnost efektivnŊ fungovat 

pŚi niģġ²ch teplot§ch otopn® vody, coģ zvyġuje celkovou efektivitu topn®ho syst®mu. 

Moģnou alternativou je instalace tepeln®ho ļerpadla, kter® nab²z² energetickou ¼ļinnost jeġtŊ 

vyġġ². Tepeln§ ļerpadla pracuj² na principu pŚenosu tepla z okoln²ho prostŚed² (vzduch, voda, 

zemŊ) do prostoru budov. U tepelnĨch ļerpadel se vyuģ²v§ tzv. sez·nn²ho prŢmŊrn®ho 

topn®ho faktoru (SCOP). Tyto faktory se u TĻ vzduch/voda pohybuj² okolo 2-3 a u TĻ 

zemŊ/voda aģ okolo 4. To znamen§, ģe na kaģdou jednotku spotŚebovan® elektrick® energie 

jsou vyprodukov§ny 2 aģ 3 (popŚ²padŊ 4) jednotky tepeln® energie. Nav²c mohou nŊkter® typy 

poskytovat vyt§pŊn² jak v zimŊ, tak chlazen² v l®tŊ. Instalace TĻ je nejv²ce vĨhodn§ 

u novostaveb, kter® jiģ v projektu poļ²taj² s t²mto topnĨm syst®mem a jsou mu pŚizpŢsobeny. 

TĻ tak® pŚisp²vaj² k ekologiļtŊjġ²mu provozu budov, neboŠ sniģuj² emise CO2 a z§vislost na 

fosiln²ch palivech. 

řEĠENĉ 3: INSTALACE A ZAVEDENĉ IRC SYST£MU 

ř²zen² regulace vyt§pŊn² pomoc² syst®mu Individual Room Control (IRC) umoģŔuje Ś²zen² 

teploty jednotlivĨch m²stnost² na z§kladŊ uģivatelem definovan®ho ļasov®ho programu. 

Instalac² termostatickĨch radi§torovĨch ventilŢ (TRV) na otopn§ tŊlesa se reguluje teplota 

vzduchu na optim§ln² ¼roveŔ, ļ²mģ se zabr§n² pŚet§pŊn² m²stnost² a dos§hne se znaļnĨch 

¼spor tepla. Syst®m IRC je vhodnĨ zejm®na pro objekty s rŢznĨm ļasovĨm vyuģ²v§n²m 

m²stnost², jako jsou ġkoly, semin§rn² m²stnosti a zasedac² m²stnosti. 

Celkov® investiļn² n§klady a ¼spory energie byly stanoveny na z§kladŊ odhadu poļtu 

otopnĨch tŊles v jednotlivĨch objektech a informac² o jejich spotŚebŊ tepla. Investiļn² n§klady 

jsou odhadov§ny na 3 000 Kļ na otopn® tŊleso a 200 000 Kļ na objekt. PŚi vyuģit² syst®mu 

IRC se oļek§v§ ¼spora energi² ve vĨġi 15 %. Do investice nen² zahrnuta ¼prava otopn®ho 

syst®mu, kter§ mŢģe koneļnou vĨġi znaļnŊ ovlivnit. 
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řEĠENĉ 4: VħMŉNA STĆVAJĉCĉCH SVĉTIDEL ZA LED 

V r§mci ter®nn²ho ġetŚen² bylo zjiġtŊno, ģe pŚev§ģn§ vŊtġina budov vyuģ²v§ pro osvŊtlen² 

z§Śivky, nicm®nŊ pouģ²vaj² se i starġ² ģ§rovky ļi nov® LED technologie. V r§mci n§vrhu 

¼spornĨch opatŚen² je doporuļeno sjednotit zdroje osvŊtlen² na technologii LED s ģivotnost² 

v²ce neģ 50 000 provozn²ch hodin (t®mŊŚ 6 let nepŚetrģit®ho sv²cen²). VĨmŊnou technologie 

sv²cen² je moģn® dos§hnout aģ 55 % ¼spory energie a dle vyuģit² jednotlivĨch objektŢ lze 

uvaģovat n§vratnost 1 aģ 3 let. 

řEĠENĉ 5: INSTALACE FVE 

Investiļn² n§klady na instalaci FVE jsou 25 000 Kļ za kaģdĨ kWp instalovan®ho vĨkonu, 

pŚiļemģ tato orientaļn² cena plat² pro syst®my bez akumulace energie. Ve vġech zvaģovanĨch 

variant§ch byla preferov§na Śeġen² bez akumulace a uplatnŊn² vĨroby pro vlastn² spotŚebu, 

avġak pokud by byla zahrnuta akumulace, investiļn² n§klady by se zvĨġily na 45 000 Kļ za 

kaģdĨ kWp instalovan®ho vĨkonu FVE, coģ zahrnuje i 1 kWh bateriov®ho ¼loģiġtŊ. 

Volba varianty bez akumulace energie je upŚednostnŊna z dŢvodu niģġ²ch investiļn²ch n§kladŢ 

a jednoduġġ² implementace. Tato varianta je zvl§ġtŊ vhodn§ pro objekty, jako jsou ġkoly 

a administrativn² budovy, kde doch§z² ke spotŚebŊ energie pŚev§ģnŊ bŊhem dne, tedy v dobŊ, 

kdy je i nejvyġġ² intenzita sluneļn²ho z§Śen². D²ky tomu lze vyr§bŊnou energii z fotovoltaiky 

efektivnŊ vyuģ²t pŚ²mo na m²stŊ bez nutnosti jej²ho ukl§d§n². 

Z§roveŔ je vĨhodn® zvolit menġ² fotovoltaickou elektr§rnu s vyġġ² celkovou ¼ļinnost² syst®mu. 

To znamen§, ģe syst®m je navrģen tak, aby co nejl®pe odpov²dal re§ln® denn² spotŚebŊ 

budovy a vŊtġina vyroben® energie byla spotŚebov§na pŚ²mo na m²stŊ ï tzv. vlastn² spotŚebou. 

T²mto zpŢsobem se minimalizuj² pŚetoky do s²tŊ, kter® bĨvaj² ļasto nevĨhodnŊ zpoplatnŊny 

nebo maj² n²zkou vĨkupn² cenu. 

Menġ² FVE se spr§vnŊ dimenzovanĨm vĨkonem tak® znamen§ niģġ² investici, rychlejġ² 

n§vratnost a jednoduġġ² proces schvalov§n² a mont§ģe. Vyġġ² efektivita syst®mu vych§z² 

nejen z dobŚe navrģen®ho vĨkonu, ale tak® z optimalizovan®ho sklonu a orientace panelŢ, 

kvalitn²ho mŊniļe, minim§ln²ch ztr§t v rozvodech a co nejvyġġ²ho pod²lu pŚ²m® spotŚeby. 

Z provozn²ho hlediska je tato varianta ide§ln² pro objekty s pŚedv²datelnou a stabiln² spotŚebou 

bŊhem dne ï napŚ²klad kancel§Śe, ġkoly nebo ¼Śady ï kde nen² potŚeba sloģitĨch technologi² 

pro akumulaci nebo Ś²zen² pŚetokŢ. CelkovŊ tak tato strategie pŚin§ġ² vyġġ² vyuģitelnost 

vyroben® energie, niģġ² provozn² n§klady a jednoduġġ² spr§vu syst®mu. 

řeġen² zahrnuj² pouze energetickĨ n§vrh opatŚen². Pokud bude n§vrh realizov§n, statik 

provede posouzen² nosn® konstrukce na n§klady zadavatele. 

řEĠENĉ 6: INSTALACE VZDUCHOTECHNIKY S REKUPERACĉ 

Vzduchotechnika je v souļasn® dobŊ jiģ neoddŊlitelnou souļ§st² budov. Jedn§ se o zaŚ²zen², 

kter® nas§v§ venkovn² vzduch, pomoc² filtru jej vyļist² od ġkodlivin a n§slednŊ jej distribuuje 

po m²stnostech. Ide§ln² moģnost² je vzduchotechniku skloubit s rekuperac². Ta vyuģ²v§ 
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venkovn²ho ļerstv®ho vzduchu a vnitŚn²ho teplejġ²ho vzduchu. ĻerstvĨ vzduch proch§z² pŚes 

rekuperaļn² vĨmŊn²k, do kter®ho z druh® strany proud² ohŚ§tĨ vnitŚn² vzduch. ObŊ vzduġiny 

jsou od sebe oddŊleny a vymŊŔuj² si energii mezi sebou, coģ vĨraznŊ napom§h§ ¼spoŚe tepla 

pŚi topn® sez·nŊ. Tento syst®m lze aplikovat ve mŊstŊ, kde je vetġ² zneļiġtŊn² (sn²ģen§ 

moģnost vŊtrat). Đļinnost jednotky mŢģe bĨt aģ 90 %, ztr§ta tepla se tedy vŊtr§n²m sn²ģ² na 

10 %. V z§vislosti na typu budovy se ¼spory energie u rekuperace pohybuj² mezi 15 aģ 40 %. 

Vzhledem ke sloģitosti urļit pŚesn® investiļn² n§klady byly pouģity ceny konkr®tn²ch VZT 

jednotek splŔuj²c²ch potŚebn® hygienick® normy pro vŊtr§n². Vzhledem k z§sadn²mu z§sahu 

do prostoru budov a vysok® investici na vybudov§n² vzduchov®ho potrub² je doporuļeno 

vybudov§n² takov®ho syst®mu v pŚ²padŊ komplexn² rekonstrukce objektu a vnitŚn²ch prostor. 

Investice tedy zahrnuje pouze poŚ²zen² jednotek a jejich instalaci, v cenŊ nejsou zahrnuty 

n§klady na vybudov§n² rozvodŢ vzduchu do jednotlivĨch m²stnost². 

řEĠENĉ 8: OPATřENĉ NA ZLEPĠENĉ KOMFORTU 

Jedn²m z navrhovanĨch opatŚen² ke zvĨġen² energetick® efektivity a zlepġen² vnitŚn²ho 

komfortu v letn²ch mŊs²c²ch je instalace exteri®rovĨch st²n²c²ch syst®mŢ na silnŊ prosklen® 

jiģn² a z§padn² fas§dy vybranĨch budov, pŚedevġ²m tŊlocviļen, ġkolskĨch zaŚ²zen² 

a administrativn²ch objektŢ. 

U tŊchto objektŢ doch§z² v letn²m obdob² k vĨrazn®mu pŚehŚ²v§n² interi®ru v dŢsledku 

sol§rn²ch ziskŢ, coģ vede ke zhorġen² vnitŚn²ho prostŚed² a zvĨġenĨm n§kladŢm na chlazen² 

nebo nutnosti intenzivn²ho vŊtr§n². Implementac² venkovn²ch ģaluzi², screenovĨch rolet nebo 

speci§ln²ch reflexn²ch f·li² lze sn²ģit sol§rn² zisky aģ o 70ï90 %, ļ²mģ se vĨraznŊ zlepġ² tepeln§ 

pohoda a sn²ģ² spotŚeba energie na chlazen². 

St²nŊn² je z§roveŔ pasivn²m opatŚen²m, kter® nevyģaduje ģ§dnou provozn² energii (v pŚ²padŊ 

manu§ln²ho nebo n²zkon§kladov®ho automatick®ho syst®mu) a z§roveŔ zvyġuje ģivotnost 

zaŚ²zen² HVAC, kter§ nejsou v extr®mn²ch teplot§ch tolik zatŊģov§na. 

Exteri®rov® st²n²c² prvky jsou obecnŊ ¼ļinnŊjġ² neģ interi®rov® varianty, protoģe dok§ģou 

zachytit tepeln® z§Śen² jeġtŊ pŚed t²m, neģ pronikne skrz sklo do interi®ru, a t²m minimalizuj² 

tepeln® zisky. U vybranĨch objektŢ mŢģe bĨt toto opatŚen² navrģeno i jako adaptaļn² opatŚen² 

na klimatickou zmŊnu a n§rŢst poļtu tropickĨch dn². 

řEĠENĉ 9: NEINVESTIĻNĉ OPATřENĉ 

Neinvestiļn² opatŚen² pŚedstavuj² moģnost, jak dos§hnout ¼spor v oblasti energi² s minim§ln²mi 

n§klady nebo dokonce bez nich. Tato opatŚen² se zamŊŚuj² pŚedevġ²m na optimalizaci provozu 

budov a ¼pravu chov§n² jejich uģivatelŢ. Jedn²m z kl²ļovĨch krokŢ je optimalizace distribuļn² 

sazby, coģ je tarif, kterĨ urļuje cenu a podm²nky dod§vky elektŚiny. PravidelnĨm ovŊŚov§n²m 

a pŚ²padnou ¼pravou distribuļn² sazby dle aktu§ln² spotŚeby lze dos§hnout vĨznamnĨch ¼spor. 

Optimalizovat lze i velikost jistiļe. V pŚ²padŊ, kdy byl v minulosti v budovŊ velkĨ odbŊr a nyn² 

jsou instalov§ny ¼sporn® a nov® spotŚebiļe, jiģ nen² potŚeba platit za velkĨ jistiļ. 
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DŢleģitou souļ§st² neinvestiļn²ch opatŚen² je tak® zaveden² z§sad energeticky ġetrn®ho 

chov§n². Je vġak dŢleģit®, aby s tŊmito z§sadami byli sezn§meni hlavnŊ uģivatel® budov. 

Energeticky ¼sporn® chov§n² se tĨk§ zejm®na vyt§pŊn², pŚ²pravy tepl® vody a vyuģ²v§n² 

elektrick® energie. V oblasti vyt§pŊn² je moģn® dos§hnout ¼spor spr§vnĨm nastaven²m 

termostatickĨch hlavic, aby nedoch§zelo k pŚet§pŊn², spr§vnĨm vŊtr§n²m, pravidelnou 

kontrolou a ¼drģbou otopn® soustavy a odstranŊn²m pŚek§ģek br§n²c²ch ġ²Śen² tepla od 

otopnĨch tŊles. SpotŚebu elektrick® energie lze sn²ģit pouģ²v§n²m ¼spornĨch spotŚebiļŢ, 

zhas²n§n²m svŊtel v m²stnostech, kde se nikdo nenach§z², pravidelnĨm ļiġtŊn²m sv²tidel 

a kontrolou spoleļnĨch elektrospotŚebiļŢ. 

ProstŚednictv²m vĨġe zm²nŊnĨch neinvestiļn²ch opatŚen² lze dos§hnout vĨznamnĨch ¼spor 

energie a n§kladŢ. Je vġak dŢleģit® si uvŊdomit, ģe zaveden² tŊchto opatŚen² vyģaduje aktivn² 

pŚ²stup a spolupr§ci vġech z¼ļastnŊnĨch stran. 

řEĠENĉ 10: ZAVEDENĉ ENERGETICK£HO MANAGEMENTU 

EnergetickĨ management zahrnuje ļinnosti efektivn²ho nakl§d§n² s energiemi, coģ zajiġŠuje 

zvyġov§n² energetick® hospod§rnosti. Hlavn²m pŚ²nosem vhodnŊ zaveden®ho energetick®ho 

managementu je poskytnut² kompletn²ho pŚehledu o spotŚeb§ch energi² a jejich Ś²zen², coģ ve 

vĨsledku mŢģe v®st ke sn²ģen² n§kladŢ. D²ky pŚehlednosti a faktu, ģe vġechny spotŚeby se 

kontroluj² na jednom m²stŊ osobou k tomu urļenou, lze tak® rychle odhalit pŚ²padn® z§vady, 

hav§rie, ļi zbyteļn® ¼niky energie. Dalġ² vĨhodou pŚehledu o spotŚeb§ch a n§kladech na 

energie a vodu v jednotlivĨch objektech mŢģe bĨt z²sk§n² podkladu pro investiļn² z§mŊry do 

¼spornĨch opatŚen². Prvn²m krokem je proveden² energetick®ho auditu, kterĨ identifikuje 

oblasti s nejvŊtġ²m potenci§lem ¼spor energie. 
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3.3 Navrhnut§ ¼sporn§ opatŚen² na budov§ch obce 

Tato kapitola poskytuje seznam opatŚen² na objektech ve vlastnictv² mŊsta Velk® Opatovice. 

Popisovan§ opatŚen² byla vyhodnocena tak, ģe u tŊchto budov maj² potenci§l zvĨġit 

energetickou efektivitu a sn²ģit provozn² n§klady. Jsou prozkoum§ny moģnosti, jako je 

zateplen², vĨmŊna oken za modern² trojskla, vĨmŊna zdrojŢ vyt§pŊn², modernizace 

zastaralĨch osvŊtlovac²ch syst®mŢ za LED technologie a instalace IRC syst®mu ļi syst®mu 

vzduchotechniky s rekuperac². Je dŢleģit® zdŢraznit, ģe ne na kaģd® budovŊ byla posuzov§na 

vġechna ¼sporn§ opatŚen², ale pouze ta, kter§ d§vaj² technickĨ a ekonomickĨ smysl. 

Obr§zek 3.2 N§vrh ¼spornĨch opatŚen² u jednotlivĨch budov 

 

 

VĨbŊr budov a vytipov§n² vhodnĨch opatŚen² probŊhl na z§kladŊ nŊkolika kl²ļovĨch faktorŢ, 

kter® zahrnuj² napŚ²klad analĨzy stavu objektu a jejich zaŚ²zen² na m²stn²m ġetŚen², typ a vyuģit² 

budovy, nebo analĨzy spotŚeby energi². 

Pro vġechny mŊstsk® budovy jsou prozkoum§na tak® neinvestiļn² opatŚen², kter§ mohou 

pŚin®st finanļn² ¼sporu. D§le je prozkoum§n potenci§l zapojen² se do komunitn² energetiky 

a zaveden² energetick®ho managementu v mŊstskĨch budov§ch.  
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Obr§zek 3.3 Đsporn§ opatŚen² pro vġechny mŊstsk® budovy 

 

Kaģd® z tŊchto opatŚen² je podrobeno analĨze s c²lem poskytnout vhled na investiļn² n§klady 

a vznikl® provozn² ¼spory. T²mto zpŢsobem lze z²skat pŚedstavu o ekonomick® n§vratnosti 

jednotlivĨch investic a posoudit jejich dlouhodobou udrģitelnost. Na urļit§ opatŚen² je moģn® 

ļerpat finance z dotaļn²ch titulŢ, kter® jsou uvedeny v kapitole 3.1. 

Tabulka 3.2 Seznam ¼spornĨch opatŚen² 

 






























































